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BEPALING VAN DE STAND VAN HET 
WEDEELTE VAN EEN LAAG, DAT DOOR EEN 
ROTERENDE VERSCHULIVING IS VERSCHOVEN 


door Dr Ir G. J. H. MOLENGRAAFF 


determination of the position of the part of a stratum, displaced by a rotary fault. 
Abstract. 


The method of determining the position of a stratum which has been displaced by a rotary 
wult has been given by Mr. M.D. Haddock in his book ”Disrupted Strata”, 2nd ed. 1938. As the 
Fxt and the figures are difficult to understand owing to the presence of errors, it is considered justi- 
able to deal with this problem once more. In order to get acquainted with the graphical solution of 
he general problem a special case is first dealt with. The special case is based on the assumption 
hat the fault plane is vertical. In the general case the fault plane may have any position. 


De oplossing van dit vraagstuk wordt gegeven door M. D. Haddock in ziin 
oek „Disrupted Strata”, 2de druk 1938. De tekst en de figuren zijn, door de aanwezig- 
eid van vergissingen, zeer moeilijk te begrijpen. Dit rechtvaardigt een nieuwe behande- 
ng van dit vraagstuk. 

) Ten einde de constructiemethode op een eenvoudige wijze te leren kennen, wordt 
erst een bijzonder geval en daarna het algemene geval behandeld. Het bijzonder geval 
“staat hieruit dat het verschuivingsvlak verticaal staat, terwijl in het algemene geval de 
fand van het verschuivingsvlak willekeurig is. 


Bijzonder geval: Het verschuivingsvlak staat verticaal. 


Aangenomen wordt dat bekend zijn: de stand van de laag en die van het verticale 
erschuivingsvlak, de ligging van het snijpunt van de rotatie-as met het verticale ver- 
huivingsvlak, de grootte van de rotatiehoek en de richting waarin de rotatie plaats 
ndt. De rotatie-as staat loodrecht op het verschuivingsvlak en ligt dus horizontaal. 

1 Gevraagd wordt de bepaling van de stand van het gedeelte van de laag, dat door 
btatie is verschoven. 

In het te geven voorbeeld is de stand van de laag N 36 E, 40 SE, die van het ver- 
Ifhuivingsvlak N 90 E, 90. R, is het snijpunt van de rotatie-as met het verticale verschui- 
ngsvlak. p, de rotatiehoek, is 20°. De richting van de rotatie is in de figuren met een 
jl aangegeven. 

Het principe van de constructie is als volgt. De snijliin van de laag met het ver- 
huivingsvlak ligt in het verschuivingsvlak. Wentel het verschuivingsvlak om zijn strek- 
ng in een horizontaal vlak en bepaal de ligging van de genoemde snijliin. Bepaal ver- 
blgens de ligging van deze snijliin na de rotatie. Het snijpunt van deze snijliin met de 
ilrekking van het verschuivingsvlak is een punt van de strekking van het gedeelte van de 
ag dat door de verschuiving is geroteerd. 

Een tweede punt van de strekking wordt gevonden door dezelfde constructie uit te 
beren in een hulpvlak evenwijdig aan het verschuivingsvlak. Nu de strekking van de 
broteerde laag bekend is, is op eenvoudige wijze de helling van dit laaggedeelte vast 
stellen. 

Eerst zal behandeld worden de constructie van de snijliin van de laag met het ver- 
huivingsvlak. Uit de perspectivische tekening, fig. 1, blijkt dat het snijpunt m van de 
rekking van de laag L, met de strekking van het verschuivingsvlak een punt van de 
'evraagde snijlijn is. 

Een tweede punt van de snijlijn wordt gevonden door een hulpvlak aan te brengen 
enwijdig aan het horizontale vlak. Stel dat dit vlak 100 m beneden het horizontale vlak 
bt. Dit vlak snijdt de laag volgens L, — 100 m en het verschuivingsvlak volgens 
{| _ 100 m. Het snijpunt b van deze beide lijnen is een tweede punt van de gevraagde 
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snijliin. De lijn mb is de snijliin van de laag met het verticale verschuivingsvlak. De 
constructie geschiedt als volgt (fig. I en 2). Be; 

Punt m is het snijpunt van de strekking van laag L, met die van het verschuivings- 
vlak. Op bekende wijze wordt geconstrueerd de projectie van L; — 100 m op een hori- 
zontaal vlak. Deze lijn snijdt de strekking van het verschuivingsvlak in a. In het ver- 
schuivingsvlak, dat om zijn strekking in het horizontale vlak is neergeslagen, wordt in 
punt a een lijn getrokken die loodrecht staat op de strekking van het verschuivingsvlak. 
Deze loodliin sniidt V — 100 m in b. mb is de snijliin van het laagvlak met het ver- 
schuivingsvlak en ligt in het neergeslagen verschuivingsvlak. 


* Fu 
EV OOM TE ZELERS 


strekking laag vöör de rotatie 
helling laag vöör de rotatie 


strekking laag evenwijdig aan laag L; vöör dı 
rotatie 


strekking verticaal verschuivingsvlak 
Fig. 1. Perspectivische tekening van de bepaling V’V’ strekking hulpvlak evenwijdig aan het ver 


van de stand van het laaggedeelte dat door schuivingsvlak Er: 
az 5 Rı snijpunt rotatie-as met het verschuivingsvlak 
een roterende verschuiving is verschoven. 


Rp snijpunt rotatie-as met het vlak evenwijdig aa! 
het verschuivingsvlak 


L',  strekking laag na de rotatie 
0 rotatiehoek 


Vervolgens wordt bepaald de ligging van deze snijliin na de rotatie. R, is het snij 
punt van de rotatie-as met het verschuivingsvlak. De rotatiehoek is p —= 20°, Uit figuur 
blijkt dat het snijpunt m van de strekking van de laag L, met de strekking van het ver 
schuivingsvlak, door de rotatie, zich verplaatst van m naar o. Evenzo verplaatst ziel 
het snijpunt p van de strekking van laag Ls, die evenwijdig is aan laag L,, met de strek 
king van het verschuivingsvlak van p naar q. Alle punten van de vleugel, die liggen op d 
strekkingsliin van het verschuivingsvlak, liggen na de rotatie op de rechte gor. Con 
strueer /ros—=/tmn=— ß. De snijliin van de laag L, met verschuivingsvlak, na d 
rotatie, is de liin os). De lijn os snijdt de strekking van het verschuivingsvlak in u 
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1 is een punt van de strekking van de laag na rotatie. De constructie is nu gemakkelijk 
tt te voeren wanneer eerst het verschuivingsvlak om zijn strekking in het horizontale vlak 
wordt gewenteld (fig. 2). 

f Een tweede punt van de strekking van de laag na de rotatie wordt als volgt bepaald 
‚fig. 1). Neem een vlak aan dat evenwijdig is aan het verticale verschuivingsvlak. De 
strekking van dit hulpvlak is V’ V’ en Rz is het snijpunt van de rotatie-as met dit vlak. 
Je strekking van de laag L, snijdt de strekking van dit vlak in w. Door de rotatie ver- 
olaatst zich w naar x. Trek door x de lijn xy evenwijdig aan os. xy is de snijliin van 
le laag, na de rotatie, met het vlak dat evenwijdig is aan het verschuivingsvlak. xy snijdt 
le strekking van dit vlak in punt z. z is een punt van de strekking van de laag na de rota- 
lie. u z is de strekking van het gedeelte van de laag, dat door de roterende verschuiving is 
erschoven: De constructie levert geen moeilijkheden op wanneer eerst het verschuivings- 


Fig. 2. Bepaling van de stand van het 
laaggedeelte, dat door een roterende 
verschuiving is verschoven. 


L; strekking laag vö66r de rotatie 
v’ : > a 

a helling laag vöör de rotatie 

L, strekking laag evenwijdig laag Lı 
vöör de rotatie 

V V strekking verticaal verschuivingsvlak 

V'V' strekking hulpvlak evenwijdig aan 
het verschuivingsvlak 


PROJECTIE = ROTATIE-AS OP HORIZ VLAK [ 


Rı snijpunt rotatie-as met het verschui- 
= vingsvlak 
1V | > Ra snijpunt rotatie-as met het vlak even- 
EN wijdig aan het verschuivingsvlak 
ID 192 mNEERGESLASEN L';,  strekking laag na de rotatie 
| E S | N y heiling laag na de rotatie 
| 


2 | [% rotatiehoek 
'lak en het hulpvlak evenwijdig aan het verschuivingsvlak om hun strekkingen in het 
orizontale vlak worden neergeslagen (fig. 2). De strekking van het geroteerde laagge- 
leelte is N 27 E. De helling van dat laaggedeelte is nu door constructie te bepalen 
‚fig. 2). De helling van de geroteerde laag bedraagt 57 SE. 


I. Algemeen geval: Het verschuivingsvlak staat niet verticaal. 


| In het hieronder te behandelen voorbeeld is de stand van de laag vöör de rotatie 
N17E, 45E en dat van het verschuivingsvlak N 90 E,30 5. De ligging van het snijpunt 
van de rotatie-as met het verschuivingsvlak en de grootte van de rotatiehoek zijn gege- 
en. p is de rotatiehoek = 20°. De richting van de rotatie is in de figuur met een pijl 
‚angegeven. De rotatie-as staat loodrecht op het verschuivingsvlak en dus ook loodrecht 


1) Tweede constructiemethode: Neem een punt g aan op de snijlijn mn. Construeer hoek gRıh 
= „. Trek de cirkelboog die Rı tot middelpunt en Rıg tot straal heeft. Deze cirkelboog snijdt Rı h 


ı k. Verbind o met k. ok is de snijliin van laag Lı met het verschuivingsvlak na de rotatie. 
Contröle: ok = mg. 
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Fig. 3. Bepaling van de stand van het 
laaggedeelte, dat door een roterende 
verschuiving is verschoven 

L; strekking laag vöör de rotatie 

a helling laag v6ör de rotatie 


L, strekking laag evenwijdig aan laagL; 
er ERRRE | 


V V strekking van het verschuivingsvak 


n \ | W207 

k 22 0) helling van het verschuivingsvlak 
u V'V' strekking van het hulpvlak evenwijdig 

O t/ RK, r ee v aan het verschuivingsvlak 
„ Rı snijpunt rotatie-as met het verschui- 

2 vingsvlak 
Ro snijpunt rotatie-as met het hulpylak 
ee En e TERN Nom ee evenwijdig aan het verschuivingsvlak 
V-100 m NEERGESLAGEN 2 
een L'ı strekking laag na de rotatie 
helling laag na de rotatie 


100n 


N 
| () rotatiehoek 


op het hulpvlak dat evenwijdig is aan het verschuivingsvlak. Sla het verticale vlak, waar- 
in de rotatie-as ligt, in een horizontaal vlak neer. R, is het snijpunt van de rotatie-as met 
het verschuivingsvlak en R, het snijpunt van de rotatie-as met het hulpvlak evenwijdig 
aan het verschuivingsvlak (fig. 3). 

Worden nu het verschuivingsvlak en het hulpvlak om hun strekkingslijnen gewenteld 
totdat zij horizontaal.liggen, dan wordt de ligging van de genoemde snijpunten R,’ en Ry’. 

Eerst wordt geconstrueerd de verticale projectie op een horizontaal vlak van de 
snijliin van de laag met het verschuivingsvlak. De verticale projectie van deze snijlijn is 
kl. De snijliin ligt in het verschuivingsvlak. Wordt het verschuivingsvlak in een hori- 
zontaal vlak neergeslagen dan is km de snijliin in dit neergeslagen vlak. Het snijpunt k 
van de strekking van de laag L, met het verschuivingsvlak verplaatst zich door de rotatie 
van k naar n. Punt 0, het snijpunt van de strekking van de laag L,, die evenwijdig is aan 
laag L,, met de strekking van het verschuivingsvlak, verplaatst zich door de rotatie 
naar p. Trek de liin pngq. Construeer Zqns—/rkm=ß. nsis de snijliin van de laag 
met het verschuivingsvlak na de rotatie. De lijin n s snijdt de strekking van het verschui- 
vingsvlak in het punt t. Punt t is een punt van de strekking van de laag na de rotatie. 

Een tweede punt van de strekking van de laag na de rotatie wordt als volgt verkregen. 

De strekking van de laag snijdt de strekking van het vlak, dat evenwijdig is aan het ver- 
schuivingsvlak in punt u. Door de rotatie verplaatst zich u naar v. Trek door v de lijn 
vw evenwijdig aan ns. vw is de snijliin van de laag met het vlak evenwijdig aan het 
verschuivingsvlak na de rotatie. vw snijdt de strekking van dit vlak in x. x is een punt 
van de strekking van de laag na de rotatie. De lijn tx is de strekking van het gedeelte 
van de laag, dat door de roterende verschuiving is verschoven. De strekking van het ge- 
rotcerde laaggedeelte is N30E. De helling van dit laaggedeelte is door constructie te 
bepalen. De helling van de geroteerde laag bedraagt 55EE. 

Ten slotte wens ik ook hier de heer C. van Werkhoven te Delft miin vriendelijke 


daık te betuigen voor de fraaie wijze waarop hij de tekeningen heeft vervaardigd. 
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| PRELIMINARY REPORT ON THE GEOLOGY 
OF HOKSJON-MALMBACK DISTRICT 


(WEST SMÄLAND), SWEDEN 
by L. VAN DER HARST 


The surveyed district is situated in South-Sweden in the province of Smäland about 
O km to the South of Jönköping. The boundaries of the mapped area are roughly 
‚ormed by the new road Ödestugu—Malmbäck in the North, the railway track Malm- 
‚äck—Hok in the East and South, and the road Hok—-Ödestugu in the West. 
' Itis a hilly, wooded country Iying between 700 and 900 m above sealevel. Some 
‚igher hills (the highest being 1130 m) rise above the surrounding landscape. The 
»west point of the district under survey lies beneath the locks of the cardboard factory 
‚TE Hok (643 m). 

On the whole the drainage is very bad, resulting in the occurrence of several swamps 
‚U various altitudes. The principal brooks, which in their surroundings cause a better 
rainage, are Malmbäck and Hoksän, respectively running along the eastern and western 
„oundaries, joining somewhat to the south of Hok, at the village of Svenarum and con- 
nuing under the name of Härän. 
j The mapped area is sufficiently exposed to make a geological interpretation pos- 
\ible, but the heavy afforestation added to the numerous marshy parts prevent the obser- 
atıon and mapping of the greater part of the formation limits. 
‚ A satisfactory number of contact points, however, could be detected, thus enabling 
‚ı most cases the establishment of the relative age of the rocks. The mapping was 
xecuted during the summers of 1946 and 1947. 
‚ The tenfold enlargement of No. 27 sheet Nässjö of the Swedish Ordnance Map 
‚1 : 100,000), (Generalstabenskarta över Sverige), was used as a topographic base. 
| This map, which was made in 1869-70 and completed with some new roads in 1931, is 
'ow obsolete and has been brought up to date where necessary, with the instruments then 
‚t my disposal (compass and hodometer). Furthermore there exists an old geological 
ap, scale 1 : 200,000, by Stolpe (1875). 2 


'  Geologically speaking, South Sweden is roughly to be divided into two parts, viz. 
he South-West-Swedish gneiss district and the South-East-Swedish granite and por- 
'hyry district. The contact zone between these rocks runs south-north from Karlshamn 
ı the south, past Värnamo and Jönköping to the north. This contact is exposed in the 
happed region and runs approximately a few miles east of Hoksjön. The gneisses are 
‘omogeneous and the gneiss plane dips to the west. Direction and amount of the dip are 
lairly constant (direction N 250°—270° E, dip 45°—60° W). The gneiss is middle to 
‘oarse-grained with eyes of reddish felspar up to one inch in width. The quartzes are 
hartly blue and glassy, partly granulated. The biotites, by their flat elongated form, 
‚ccentuate the direction of the gneiss plane. In one locality on the west border of Skoga- 
järn, a granite is to be found with perfectly the same characteristics as the western 
“neisses, but for the parallelstructure of the latter. Obviously the rock material on this 
/pot was the same as that resulting ultimately in the western gneisses, but was protected 
rom the mechanical influence of the metamorphism which gave the surrounding material 
ts gneiss structure. 
| As homogeneous as the rocks west of the contact mentioned seem to be, so hetero- 
eneous is the character of the rocks east of it. Not only does a variety of rocks occur, but 
very one of them, granites, diorites etc. is very inhomogeneous as such. 

The main part of this eastern area is composed of granites. Being one of the young- 
'st rocks in the mapped district they not only exist as massive units, but also occur as 
eins and injections in the rest of the formations, 
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At least two main periods of granite intrusion are to be distinguished. The older 
being a middle-grained biotite-granite and the younger a middle- to fine-grained rose 
granite with a negligeable amount of biotite. But all possible variations between these 
two occur. The conclusion is apparent that the granite continually intruded into the older 
rocks during its solidification. 

In some localities where the granite-gneiss contact is visible a sericite schist zone 
exists between granite and gneiss in which gneiss boulders are found. The gneiss plane of 
the formation meets the schist plane at an acute angle. In the boulders, however, these two 
planes run parallel. All contact between granite, schist and gneiss is sharp and there is 
no indication of any mutual influence. En 

More to the south, in the neighbourhood of Hok and Hoksjön we come across an. 
abundance of granite veins in the gneiss, from narrow injections of about an inch in width 
up to big veins of about 50 yards in diameter. Only along the line of contact with broad 
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eins is a small change to be seen in the gneiss along a narrow zone up to about 5 
ıches: the dip of the gneiss plane deviates from that in the undisturbed gneiss and 
ataclastic minerals occur. 

This and the frequent occurrence of granite pegmatites shows that the temperature 
f the intruding granite will not have been very high. The contact between granite and 
iorite is partly normal and partly a „schollenkontakt”. In the neighbourhood of Pers- 
rp we find dioritefloes floating in the granitemass. This situation is to be explained 
aus, that after the solidification of a heterogeneous diorite intrusion the latter in its turn 
ras broken up by a later granite intrusion. 

In view of the above-mentioned conclusion of the relatively low temperature of the 
'ranite, melting of the diorite in situ seems very improbable, but a big part of the broken 
iorite will 'have sunk into the deeper regions of the granite and melted there. Thus 
roviding another cause for the heterogeneous character of the granite. 

‘ Part of the diorite shows a parallel structure (together with soms older granites), 
'hich points to the probability of a stressperiod between the diorite genesis and the last 
ranite intrusion. The dioritefloes (schollen) vary greatly in size. The biggest elements 
re to be met with around Linnerydsjön (diameter 300—500 yards). Around West Göta- 
»rp small boulders of about 3 to 5 yards in diameter are bedded in the granite. 


Leptites cover the area between Rommenäs, Wedermödan, Packebo, Gladbo and 
ränsen. They certainly belong to the Hamphorva type (after Nordenskjöld), being 
‚icrogranitic quartzporphyries. The phenocrists are mostly quartz or plagioclase, although 
‚icrocline occurs sometimes. In the field these leptites are of a very dark red material. 
‚xcept for some phenocrists the mineral components cannot be determined, because 
t the cryptocrystalline structure of the rock. A weak striation is discernible. They are 
ery hard and break with a conchoidal fracture. 

'  Granite veins and quartz veins occur. A gradual transition from the above mentioned 
‚ptite to a somewhat coarser rock of lighter colour is to be found. I have reckoned this 
‚odification among the leptites, but a thorough investigation into their mutual relation 
as to be made yet. 

 Although the lighter rock is mostly found in the south-west corner of the leptite 
rea, close to the granite, it seems improbable, because of the assumed low temperature 
“ the granite magma, that the latter should have caused the modification. A difference 
' initial material or in genesis might be responsible. 

A small patch of Smäland-porphyry occurs west of Falla on the Ödestugu—Malm- 
ick road. The diameter of the occurrence, which is roughly circular, is about a hundred 
ırds. It is a fine-grained porphyry with felspar and quartz-phenocrists of about 2-3 mm 
diameter. The ground mass is grey-coloured and apart from the same minerals as the 
ıenocrists contains biotite, zoisite, epidote, magnetite and apatite. Mesomorphism is 
nparent after microscopical investigation. The circular form suggests that the occurrence 
part of a former extrusion pipe feeding a porphyry cover now completely gone owing 
 erosion. This volcanic activity may have produced the material for the leptites, too. The 
»rphyry breaks through a „grünschiefer”” (amphibole schist) which must be reckoned 
nong the oldest rocks in the mapped area. This „grünschiefer” is very dark green, even 
‚most black. It is very fine-grained, but in some localities the amphibolecrystals are 
yout 2 mm in size and stand out from the rest of the minerals, giving the rock an almost 
urphyritic structure. The schistosity is not always easily discernible. Green streaks of 
yidote, amygdaloid inclusions and quartz veins occur. Pyrite is abundant in some places. 
ides show besides the main constituents, quartz and amphibole, amongst others biotite, 
ılorite, epidote, magnetite, some albite and calcite. 

The „grünschiefer” area lies to the west of the leptites and underwent a deep meso- 
‚etamorphism. East of the leptites we find two other formations, equally strongly 
‚etamorphosed, contemporary with or perhaps slightly older than the „grünschiefer”, 
ımely the Malmbäck-conglomerate-gneiss, well-known in Sweden, and further east an 


m ongneiss with a fine ”lit-par-lit”” structure. 


 ”. 
= 
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The Malmbäck conglomerategneiss is best exposed to the south of Mörebergsjön and 
round Norra-Mörekull and west of the railway track, south of Fagerberg. It is a 
strongly compressed conglomerate consisting of quartz-porphyry and granite pebbles. 
The quartz porphyry pebbles have suffered most of the compression and are rolled out 
to thin sheets about an inch thick and a diameter of from 1 to 2 yards. The granite 
_pebbles better. resisted the stress and now show oblong. and egg-shaped forms. 
Remains of the formations which these pebbles originally belonged to, are not to be 
found in the mapped area, nor in its immediate vicinity. - 

Numerous granite veins penetrated the formation and strongly disturbed it locally. 


The pebbles are as a rule pressed together very tightly and the medium in which 
they are bedded is sometimes pressed out altogether. This medium consists principally of 
biotite and quartz. 

Dip measurements show that the conglomerate gneiss was buckled up in the centre 
of the area, thus acquiring a dome shape. The area of the conglomerate is 'pear-shaped 
with a long axis of about 115 miles running N.S. South of this area a narrow strip of 
conglomerate gneiss, about 2 miles long, runs parallel to the railway track. 

Further to the east we find the injection gneiss. This beautiful rock consists in some 
localities of layers of alternating granite and biotite-schists about an inch thick. The 
granites, which are of the same type as those penetrating the conglomerate gneiss, and 
virtually all other rocks in the district, are much younger than the biotite schist. Assum- 
ing the original material to be sandy shales, it is probable that these shales, having 
undergone a deep mesometamorphism, became biotite schists. During the granite period 
this cover of biotite schist was penetrated by granite masses, material from which pene- 
trated along the planes of schistosity, thus resulting in the "lit-par-lit”’ structure of the 
injectiongneiss. The granite injection, therefore, takes the form of a "lit-par-lit” injection 
in the original biotite schist and that of vein injection in the originally much harde: 
conglomerate. j R 

At Möreberg a transition between the biotite-quartz medium of the injection gneiss 
and the conglomerate gneiss in visible. Coming from the conglomerate gneiss we see thc 
number of pebbles gradually diminishing, being replaced by the biotite-quartz medium 
We then find a zone consisting exclusively of this biotite schist medium. 

This gradual transition from conglomerate gneiss to injection gneiss, together with 
the shape of the conglomerate gneiss area suggests the following theory. 

A river cutting its bed in sandy clays, flows from the south into a lake. Pebbles car- 
ried by this stream will be deposited in this lake and upstream from it. In this way ie 
explained the origin in the later periods of a conglomerate, with a gradual transition, a’ 
the place of the former lake borders, to the neighbouring sandy shales. This whole com- 
plex underwent a strong mesometamorphism and became injected by granite, thus pro- 
ducing conglomerate gneiss and injection gneiss with corresponding transition zones. 

Youngest of all rocks-and only found in two localities in the granite is a black micro 
gabbro forming veins in the granite. The microgabbro has on ophitic structure. The mair 
constituents are felspar and pyroxene. 

R The relative age of the rocks described as deduced from field data is probably a: 
ollows. 

The oldest rocks of the mapped area are injection gneiss, conglomerate gneiss and 
„grünschiefer”. These rocks stand apart very clearly, because of iheir much highe 
degree of metamorphism compared with the rest of the rocks. 4 

After their deep mesometamorphismand strong tectonical differentiation we get: 
period of volcanism. The porphyry stock of Falla belongs to this period as well as the 
somewhat younger leptites. 

‚ Then the granites which supply the material for the Western gneisses appear an 
this period is closed with a phase of high mesometamorphism, giving the latter thei 
ultimate structures. The diorite-granite period follows. By the big granite intrusions th 
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jorite is partly broken up and the granite forms veins and injects all existing rocks, 
riginating amongst others the ”lit-par-lit” structure of the injection gneiss. A weak epi- 
letamorphism ends this period. 

‚ At last the microgabbrodykes are injected. The Stratigraphic age is of course difficult 
) establish, but taking the cycle classification of the Praecambrium of Magnusson into 
ccount, it is highly probable that the above mentioned volcanic period, giving rise to 
ıe porphyry stock at Falla and the leptites, corresponds with the volcanic period at the 
eginning of the Gothic cycle. The older rocks thus belong to the Svionic cycle. Whether 
ıe diorite-granite period is to be correlated with the Smäland-Filipsstad granites 
»mains to be seen. They may be as young as the Bohus- and Karlshamngranites, thus 
ceurring after the Gothic Folding period. The microgabbro is far younger than all other 
»cks in the mapped area and may perhaps belong to the Subjotnium. 


' RAADSELACHTIGE ERTSVONDSTEN TER 
| SUMATRA'S WESTKUST (acapıs) 


door Ir W. DE HAAN, m.i. 
A. Abstract. 


This article deals with an interesting prospecting problem. At Pagadis (West Coast of Sumatra) 
efloat was found in 1910. Up till now it has not been possible to trace the origin of this silver gold 
‘e, notwithstanding much prospecting along different lines has been done. The author is of the 
Jinion that further search is advisable as soon as normal political conditions in this region have been 
‚stored. 


Toen schrijver dezes op de Inlandse nieuwjaarsdag van 1910 de tocht ondernam van 
‘ondjol naar het destijds nog in statu nascendi verkerende Mangani wist hij niet, als alle 
\ıervaren mensen, wat een tocht als deze, zonder 'gids door het oerwoud, betekende. Ach- 
raf is het hem nog niet duidelijk, dat het hem is gelukt zijn einddoel te bereiken. Het 
:rste deel van de reis tot Padang Koeriman was eenvoudig. Men volgde via Batas Boe- 
‚ek het oude paardenpad naar Kota Tinggih. Daarna sloeg men links af, kruiste de 
‚atang Koeriman en Ajer Pagadis ter hoogte hunner samenvloeiing, maar stond dan voor 
»t eerste raadsel. Het voetpad hield hier op en slechts een ingeving kon doen vermoeden, 
at glad getreden boomstammen in een zijbeekje, de Ajer Timah, de te volgen weg aan- 
ezen. Om kort te gaan, na vele onderbrekingen van een ruw aangelegd voetpad door 
‚landse short cuts, bergruggetjes en waterloopjes, en na vele afwijkingen van het juiste 
ad, bracht een goed gesternte hem nog laat in de avond waar hij wezen moest. 

' Bij de genoemde raadselen was hem echter het grootste raadsel in dit gebied onbe- 
Snd gebleven, niettegenstaande hij er overheen was gewandeld. Dit lag in de omgeving 
ın de Ajer Timah en Ajer Saranganggang, eveneens een rechter zijbeekje van de Ajer 
Jagadis. Het was toen trouwens nog niet als raadsel begrepen. 

' Op de bergrug tussen deze beekjes waren losse ertsvondsten gedaan, zoals hij bij 
in aankomst op Mangani vernam. Zwarte, mangaandioxyde houdende ertsbrokken, met 
saaie goud- en zilvergehaltes lagen op dit terrein verspreid, en Inlandse prospectoren 
ıdden in de door verwering onherkenbaar geworden bodem enkele putjes gegraven, die 
»k vol zaten met ertsblokken. Het scheen (1910) slechts een kwestie van tiid om het 
‘ortelechte rif te vinden. Tot op heden, 38 jaar later, is dit echter niet gelukt! En niet 
»or gebrek aan activiteit. 
- Terloops zij vermeld, dat in October 1914 een terreintje van 189 ha in concessie 
erd gegeven, dat de vermelde vindplaatsen omvat. Dit werd Pagadis genoemd. 

| 


Inmiddels was toen op het betreffende vergunningsterrein al heel wat werk verricht. 
egonnen was met het maken van enige putjes en korte tunneltjes in de bergrug, die ver- 
oed werd de ertsgang te zullen bevatten. Het resultaat was, dat uit de sterk verweerde 
»dem steeds meer ertsbrokken te voorschiin kwamen. Maar het moet omstreeks 1913 zijn 
| 
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geweest, want ik was er toen weer, dat een vondst werd gedaan, die vrijwel de zekerheid 
wettigde, dat de gang was gevonden. In een der tunnels stiet men op een kwartsvoor- 
komen, dat een duidelijke helling en richting vertoonde. Bij nader onderzoek naar links 
en rechts hield het echter op. Het was een gangbrok van grote afmetingen. In de vloer 
kwam een soort conglomeraat van gangkwarts voor, dat een sterke mate van diagenese 
vertoonde. Het was dus alsof de verwoesting van de oorspronkelijke afzetting niet van 
jonge datum was. | 

Deze vondst was een teleurstelling, maar tevens een aanmoediging. Dergelijke grote 
brokken, zegt men, kunnen niet ver van hun oorspronkelijke ligplaats worden gevonden. 
Er werden met koortsachtige ijver nieuwe tunneltjes aangezet, doch een tastbaar resul- 
taat bleef uit. 

Toen volgde de eerste wereldoorlog, die tot het stopzetten van alle exploratiewerk 
dwong. : 
In 1922 heb ik dit werk weer opgevat. Ook nu werden weer wortelloze ertsmassa’s 
van aanzienlijke grootte gevonden, maar de wortelvaste ertsafzetting kwam niet te voor- 
schijn. Hoe zulks te verklaren? 

Nadat aardschuivings- en overkippingstheorieön werden verlaten wegens de grote 
uitgestrektheid waarover de losse ertsbrokken voorkwamen, ontstond de gedachte aan 
een verschuivingszone van grote afmeting, waarin het erts in de verschuivingsrichting is 
meegesleept. Maar deze hypothese is weer een tijdlang overvleugeld door de veronderstel- 
ling ener eruptieve storing, die de ertsgang in stukken zou hebben gereten. In de onmid- 
dellijke nabijheid bevindt zich toch de Boekit Goentoeng, een jonge dacietische puim- 
steenkegel. Een dergelijke destructie kan echter moeilijk de localisering der ertsmassa’s 
verklaren. Men verwacht in zo’n geval een verspreiding over een veel groter areaal, een 
versnippering. | 

Op het einde van 1922 overheerste dus de verschuivingstheorie. Het plan ontstond nu 
de storingszone te localiseren, door middel van tunnels het ongestoorde gebied op te zoe- 
ken, en hierin te gaan drijven loodrecht op de heersende gangrichting in dit gebied. Geen 
geringe opgave voor een exploratie. # 

Het lijkt misschien vreemd, dat met zoveel hardnekkigheid werd vastgehouden aan 
het zoeken naar een ertsgang onder de gegeven omstandigheden. Zekerheid, dat deze ge- 
heel en al zou zijn vernield bestond echter niet. Bovendien wees het gehalte der gevonden 
ertsbrokken op de waarschijnlijkheid, dat de door een verschuiving uiteengerukte gang- 
helften waardevol zouden zijn. Hier volgen enige cijfers uit de z.g.n. Oostkreek: 


Zilver Goud 
gram per ton gram per ton 
288 1,8 
75 i 0,5 
50 0,5 
148 0,8 
2596 23,— 
1638 12,3 
4295 a 


Typisch Mangani-erts! Maar hoe was die afstand te verklaren? 


Het jaar 1923 bracht ook geen uitkomst. Na op een betrekkelijk laag niveau circa 
200 meter te hebben gedreven kwam men tot de conclusie, dat wij ons bevonden in een 
betrekkelijk jong agglomeraat van andesietische en basaltische gesteentebrokken en tuf- 
materiaal, waarin een tertiaire gangafzetting niet kon voorkomen. Ergo men zat nog 
steeds te hoog. Maar dit impliceerde het aanzetten van een nog lager gelegen tunnel met 
alle bezwaren van topografische en financiöle aard daaraan verbonden. Ik heb toen voor- 
lopig gestopt. Het lag echter niet in mijn bedoeling de zaak op te geven. 


r 
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Een andere theorie had inmiddels zijn intrede gedaan, n.l. die van een oude lahar- 
troom. Dit bracht echter geen verandering in de technische procedure, want indien zulk 
en laharstroom de dagzoom van de gang had vernield en deze had meegesleept, dan 
leef nog altijd de vraag bestaan waar die ertsgang lag en bleef men weer aangewezen 
ıp de ondergrond. Alleen kon die gang zich dan op een onaangename afstand bevinden. 
och bleef de overweging van kracht, dat de plaatseliijke accumulatie van ertsbrokken 


laarmede in tegenspraak was, tenzij een deel van de lavastroom bedekt lag onder jonge 
Iflata. 
| In 1926 schreef ik: „Binnenkort zal ik voorstellen het tunnelwerk gedeeltelijk of voor- 
opig geheel door boringen te vervangen”. Het werk was n.l. wederom opgevat en er 
verd in 1927 nog 280 meter gedreven. Bovendien is toen nog overgegaan tot de aanleg 
‚an een dieper niveau. 

Intussen werden wij ook gefascineerd door de nieuwe geophysische opsporingsme- 
hodes. Als gevolg daarvan heeft „Actiebolaget Elektrisk Malmletning, Stockholm” op 
‚et einde van 1930 enige proefnemingen gedaan. Inderdaad werd er toen een indicatie 
‚evonden. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar toen met een tunnel de gevon- 
en indicatie werd bereikt bleek deze uit een kleispleet te bestaan! 

En hier eindigt mijn persoonlijke bemoeienis met Pagadis. Toch is er naderhand nog 
nig werk verricht, en wel met een zeer merkwaardig resultaat. Vermoedelijk ook op 
'rond van een geophysische indicatie werd ergens ondergronds inderdaad erts aangetrof- 
nen, en dit moet volgens de berichten, die mij hebben bereikt een ertsbrok zijn geweest 
er grootte van een huis! Ik vraag mij af, kan een dergelijk brok, ruimte latende voor een 


‚eer belangrijke mate van overdrijving, gevonden worden ver van zijn bakermat? 
'  Ook na deze vondst bleef de Pagadissphinx ons echter aanstaren. 

Er zijn bij deze laatste vondst ook enige gesteentebrokken aangetroffen. Een paar 
reparaten vertonen een veranderd, heterogeen, breccieus gesteente van andesietische en 
‚asaltische aard, mogelijk een tuf. Of dit evenwel uit de directe omgeving van de gang 
tamt kan worden betwijfeld, want een sterke silicifering ontbreekt. Het is wel gepyriti- 
'zerd, verkalkt, gesericitiseerd, gechloritiseerd en wat geäpidotiseerd, en behoort dus 
ngetwijfeld tot de in dit gebied voorkomende laat-tertiaire Mangani-effusiva. 

Een gede6tailleerde, systematische beschrijving van de op Pagadis voorkomende ge- 
teenteformaties moet worden nagelaten. Het beeld is in dit beperkte gebied chaotisch. 
len weet niet wat in situ ligt en wat is verplaatst. In ieder geval bestaat het exploratie- 
»rrein zelve uit effusiva, in het Oosten begrensd door de jonge Boekit Goentoeng, in het 
foorden overgaand in het eruptiefgebied van Mangani, in het Westen begrensd door het 
»dimentaire Braniconglomeraat en in het Zuiden door de uitlopers van de Si Raboengan- 
‚ılkaan. Hen, die zich meer in detail voor deze zaak interesseren, verwijs ik naar het 
aartje voorkomende in G. en M. No. 2, van Febr. 1942, pag. 26 en 27. 

' De vraag doet zich nu voor: moet men dit onderzoek verder laten rusten? Schrijver 
‚ezes is van mening, dat het speuren naar de ligging van dit ertsvoorkomen moet worden 
HJortgezet wanneer de omstandigheden dit weer toelaten. Wij bevinden ons hier in een 
erk gemineraliseerd gebied, terwijl de ertsbrokken zulke gehalten vertonen, dat zij 
‚ngetwijfeld van een gang stammen, die rijke gedeelten bevat. Aan de totale verwoesting 
an een gehele ertsafzetting valt moeilijk te geloven. 

' Alle verslagen en kaarten van het onderzoek zullen met de jaren zijn verdwenen 
‚daarom moesten deze beschouwingen ook in causeriestijl worden gehouden), en men zal 
‚ovendien volgens nieuwe richtliinen moeten gaan werken. Misschien hebben wij ons 
‚oeger teveel tot het eng begrensde gebied der zweristenen beperkt en zal men zich in het 
ijzonder meer naar het Westen en Noorden hebben te wenden. Wellicht zal men syste- 
‚atischer te werk moeten gaan en tot het oude boorplan tot vaststelling van het verloop 
ın de tertiaire ondergrond moeten terugkeren. De verschijnselen zijn evenwel zo fantas- 
Isch, dat men zich ook niet behoeft te verwonderen door een toeval tot de oplossing van 
't raadsel te geraken. 


I 


| 
| 
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John L. Bray. Non-ferrous Production Metallurgy. 587 pp- Secd. Edition. 1947. John 
Wiley & Sons, New York, and Chapman & Hall, London. $ 6.—. 54 


Dit is een inleiding tot de metallurgie ten gebruike bij het onderwijs, hetgeen niet uitsluit, dat 
het werk ook in ruimere kring, zoals voor de practisch werkende mijningenieur, van belang kan zijn. 

Het behandelt de chemische en mechanische principes waarop de verschillende metallurgische 
verwerkingsmethodes berusten. Op prattische details, flowsheets, e.d. gaat het opzettelijk niet te 
diep in. De tekeningen beperken zich tot schetsmatige hoofdlijnen. Verschillende metallurgische be- 
rekeningen dienen als leiddraad voor de te volgen methodes. De schrijver heeft zich een beperkt 
doel gesteld, gebonden als hij natuurliik ook was aan de omvang van zijn boek, dat vriiwel alle voor | 
de techniek belangrijke elementen, 24 in getal, moest behandelen. Veel is dus overgelaten aan het 
mondelinge college, dat naar het eigen inzicht van de docent al of niet verder op de details kan 
ingaan. Hierdoor heeft het boek het voordeel verkregen van overzichtelijkheid en sticht het geen 
verwarring door overlading. e 

Het volgt de klassieke indeling van Schnabel; ieder element wordt afzonderlijk behandeld. 

Deze tweede druk (de eerste verscheen in 1940) bevat verschillende toevoegingen, die een ge- 
volg zijn van de wetenschappelijke ontwikkeling tijdens de tweede wereldoorlog, zo b.v. op het 
gebied van aluminium, magnesium, nikkel en tin. Verder is enige aandacht geschonken . aan de 
tegenwoordige strategische positie der U.S.A. t.a.v. ziin minerale grondstoffen. Ten slotte is er een 
hoofdstuk aan toegevoegd over de toepassing der physische chemie op metallurgische proce&des. 

De beperking, die de schrijver zich in alle opzichten heeft opgelegd, heeft een bevattelijk ge- 
heel tot resultaat gehad. de 


Joseph Newton. Introduction to Metallurgy. 645 pp. Secd. Ed. New York: John Wiley & 
Sons, Inc. London: Chapman & Hall, Ltd. 1947. $ 5,50. 


Wanneer men de wetenschappelijke grondslagen, die voor het begrip van de verdere inhoud 
van.een boek noodzakelijk zijn, in het kort wil uiteenzetten, dan resulteert dit meestal in onduidelijk- 
heid. Het is de schrijver gelukt onder deze omstandigheden helderheid te scheppen. ; 

Dit is een tweede druk (de eerste verscheen in 1938). De uitgever zet op de binnenzijde van de 
omslag: "Principles rather than practices are stressed’”. r 
 Biina de helft van het boek wordt ingenomen door wat de schrijver noemt "adaptive metal- 
_ lurgy”. Hieronder verstaat hij de kunst om metalen geschikt te maken voor het dagelijks gebruik. 

Hij beschrijft dus de physische eigenschappen der metalen en hun alliages, de fabricatie ervan bene- 
vens de warmtebehandeling en de corrosie-eigenschappen. 

Het tweede deel van het boek behandelt wat men zou kunnen noemen de algemene metallurgie 
("extractive metallurgy”). De indeling volgt hier algemene metallurgische principes, er zijn dus geen 
hoofdstukken over ieder metaal afzonderlijk. Na een beschouwing over de herkomst der metalen 
gaat de schrijver over tot de beginselen der mechanische ertsverwerking, tot de chemische principes, 
tot de brandstoffen en vuurvaste materialen. Hierop volgen ten slotte de hoofdstukken over pyro- 
metallurgie, hydrometallurgie en electrometallurgie, toegelicht met speciale voorbeelden. 

Een boek, dat zich prettig en gemakkelijk laat lezen. d. H. 


K. c. Dunham & H. G. Dines, with contributions by different authors. Barium mine- 
rals in England & Wales. Department of Scientific & Industrial Research, Geological 


Survey of Great Britain: England & Wales. Wartime Pamphlet No. 46, 149 pp. Sep- 
tember 1945. 6 s. 9 d. 


Dit werk brengt de beschikbare gegevens betreffende de bariumafzettingen in Engeland en 
Wales „up to date”. Het bevat een inventarisatie van alle ontginningen en voorkomens. Die van 
Centraal Schotland werden reeds beschreven in Wartime Pamphlet No. 38, 1944. 

Na een algemene inleiding (Hoofdstuk I) bevattende het industriöle gebruik van bariummine- 
ralen, mineralogische bijzonderheden, de verbreiding der afzettingen, het geologisch milieu, oreshoots 
(veins and replacement deposits”), de mijnbouw en verwerking (de suggestie van meer flotatie- 
proeven wordt gemaakt), handelsnormen, productiestatistieken, prijzen (sterke stijging in oorlogs- 
tijden) en ertsreserves, enz., alles in het kort, begint reeds op pag. 13 de gedetailleerde beschrijving 
van alle voorkomens, niet minder dan 289 in getal. Het werk besluit met een 16-tal mijnkaarten en 
profielen. Op de ‚binnenzijde van de omslag staat een kaartje van Engeland en Wales, waarop de 
verschillende bariumdistricten zijn aangegeven. Hoofdstuk II behandelt de witherietafzettingen (N.O. 
Engeland is wat hun veelvuldigheid betreft enig in de wereld), de hfdst. IH tot en met IX de vind- 
plaatsen van „barytes” (het handelsconcentraat), verdeeld naar de districten.“ Geschiedenis, eige- 
naars, geologische en mijnbouwkundige details, mineralisaties (de ontstaansperiode is wellicht ter- 
tiair, hoewel hoofdzakelijk voorkomende in het palaeozoicum), verwerkingswijzen, analyses, enz. wor- 
den vermeld. leder hoofdstuk besluit met een litteratuurlijst. 

De uitgave behoort nog tot de lange reeks monografieön betreffende de minerale activa van 
Groot Brittannie, tijdens de oorlog samengesteld door de Geological Survey, South Kensington. 
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Ir. J. Visman m.i. De monsterneming van heterogene binomiale korrelmengsels, in het 


bijzonder steenkool. Proefschrift Delft, 1947. 


' Hoewel hij bij zijn beschouwingen het zwaartepunt legt op de monstername in onze kolenwasse- 
jen, heeft dit proefschrift de verdienste, dat het een theorie ontwikkelt, die algemene geldigheid 
ıeeft, wat betreit haar toepassing op binomiale korrelmengsels en daarom niet alleen kan worden 
‚oegepast op verschillende kolensoorten, maar ook op ertsmengsels. 

| Terecht gaat de schrijver er van uit, dat de nauwkeurigheid van kolenmonsters kan worden afge- 
vogen naar de mate van nauwkeurigheid van de asbepaling, daar het asgehalte in het algemeen 
yrotere variaties vertoont dan andere voorkomende bestanddelen — zoals gas, vocht e.d. — waarbij 
ıog komt, dat aan de nauwkeurigheid van de asbepaling ten opzichte van andere bepalingen gewoon- 
ijk de hoogste eisen worden gesteld. 

L Na gewezen te hebben op de factoren, die bepalend zijn voor de variaties van het asgehalte — 
ul. de samenstelling van de kool, de bij, de winning optredende ontmenging en naast de verwerkings- 
vijze van het monster, de analysefout — wordt op grond van zuiver mathematisch statistische be- 
‚chouwingen een wetmatigheid aigeleid, waardoor het mogelijk is de nauwkeurigheid van de monster- 
ıeming & priori te bepalen. Het blijkt onder meer, dat de mate van nauwkeurigheid toeneemt met de 
‚rootte van het totale monster en met het aantal ondermonsters. 

-  Aan de hand var de hier ontwikkelde theorie is het mogelijk de bij vroegere onderzoekers op- 
redende tegenstrijdigheden te verklaren en verschillende bestaande misvattingen uit de weg te ruimen, 
‚oals het o.a. in de Engelse monsternemingsvoorschriften voorschrijven van minimum ondermonster- 
sewichten, waardoor de monsters nodeloos groot worden. . 

.  Uit de genomen proeven blijkt, dat in vele gevallen het gewicht van het totale monster kan wor- 
‚len gereduceerd zonder dat de nauwkeurigheid van de monstername merkbaar wordt beinvloed. De 
ıntmenging is de voornaamste bron van afwijkingen. Zij kan volgens de schrijver worden verbeterd 
loor het nemen van meer kleine ondermonsters, hoewel dit aantal dan aanzienliik meer zal moeten 
iin dan tot nu toe regel is, zodat in dat geval automatisch monsterapparaten dwingende noodzaak 
Jin. Van economisch standpunt bezien, lijkt het evenwel gewenst in onze kolenwasserijen na te gaan, 
Y hoeverre de automatisering van de monstername en de daarmee verbonden aanschaffings- en 
bnderhoudskosten opwegen tegen een verlaging van het monstergewicht en de daaruit voortvloeiende 
»esparing van arbeidskrachten. 

Van groot practisch belang is, dat voor toepassing van de door de schrijver aangegeven methode 
een speciale proeven behoeven te worden genomen, daar deze methode gewoonlijk aan de hand van 
le dagelijkse bedrijfsgegevens kan worden toegepast. 

: : VEEDIESIE 


E. E. Wahlstrom. Igneous Minerals and Rocks. Wiley & Sons, New York, 1947, $ 5.50. 


Dit boek is een handleiding bij het microscopisch practicum van mineralen en niet-metamorphe 
ristalliine gesteenten. 

Het eerste deel, de Mineralen, vangt aan met enige algemene opmerkingen over de habitus van 
inineralen onder het microscoop, splijting, tweelingen, textuur, kleur, reliet, e.d. De theoretische 
„ptica wordt bekend verondersteld, slechts de verschijnselen worden op practische wijze beschreven. 
Ja deze optische determinatie-methode worden nog enige opmerkingen o.a. microscopische, chemi- 
‚che e.d. besproken, om dan tot de systematische beschrijving van de voornaamste mineralen over te 
‚aan. Hierbij wordt een volgorde gekozen, die de belangrijkste mineralen vooraan plaatst: kwarts, 
eldspaten, veldspatoiden, zeolieten, chlorieten, mica’s, amphibolen en pyroxenen, waarop de acces- 
!orische mineralen volgen, het geheel gevolgd door determinatie-tabellen, &en voor slijpplaatjes, een 
"oor determinatie met immersie-vloeistoffen. 
Het tweede deel, kristalliine gesteenten, geeft eerst weer ‘een overzicht over het ‚geologische 
ıptreden, dan hun microscopische habitus en bijzonderheden, structuur, textuur, verwering e.d. om 
lan over te gaan op de chemische samenstelling en de daarvan afhankelijke classificatie. Vervolgens 
worden de normatieve berekening behandeld en de voorstelling in diagrammen, tenslotte de classifi- 
'aties. Hierop volgt de systematische behandeling van de voornaamste types en een korte indeling in 
/abelvorm, die zeker een waardevolle bijdrage vormt voor de determinatie. 16 = 
| Het boek is een goede vervanger voor de tot nu toe gebruikte duitse boekjes als handleiding bij 
jet petrographisch practicum en zal zeker in ons land zijn weg wel vinden, ofschoon aan de petro- 
gie weinig aandacht besteed wordt. As. 


| L. V. Pirsson. Rocks and Rock Minerals. 3rd ed. revised by A. Knopf. Wiley & Sons, 
New York, 1947, $ 4.00. 


/ De derde uitgave van dit veel gebruikte boek is, na de vorige van 1925, herzien, vooral wat de 


netamorphe gesteenten aangaat. £ 
| De leling van het boek is dezelfde gebleven, le deel: Mineralen, Ile deel: Gesteenten. Bij de 
igenschappen van de gesteentevormende mineralen worden uitsluitend de microscopisch waar te 
iemen eigenschappen genoemd, de optische niet. 

Van de gesteenten worden eerst de kristalliine gesteenten vanuit een geologisch oogpunt be- 
chouwd, hun wijze van optreden, de magma variaties, de textuur en structuur, en hun ontstaans- 
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ij un classificatie (in zeer eenvoudige vorm) en daarop hun beschrijving volgt. Daarop 
A ern wijze A de sedimentaire gesteenten en tenslotte in 48 blz. de metamorphe 
Be Baalie is voor de beginnende student voor zijn makroscopische studie zeer nuttig, maar 
zeker in geen enkel opzicht voldoende voor zijn gehele studie, en dat niet alleen omdat de optische 
eigenschappen, maar vooral ook omdat de theoretische beschouwingen vrijwel geheel ontbreken. 
Het ontstaan van graniet wordt b.v. vrijwel niet aangeroerd, er wordt slechts in een kort zinnetje 
op gewezen dat er verschil van opinie over het ontstaan van batholieten bestaat. PE 


H. S. Jacoby en R. P. Davis. Foundations of Bridges and Buildings. McGraw-Hill 
Book Cy, New York, 1941. 


Van de 17 hoofdstukken, die dit boek bevat, zijn slechts de eerste twee hoofdstukken voor geo- 
logen van belang, de rest is zuiver ingenieurs-wetenschap. Deze twee hoofdstukken behandelen de 
principes van de draagkracht van de grond en het onderzoek daarnaar en van de grondmechanica. 
Aangezien naast de theoretische kant van de zaak ook de werktuigen beschreven worden, heeft het 
boek zeker zijn nut voor geologen in de praktijk, die hier in ’t kort kunnen leren met welk doel en 
hoe een dergelijk grondonderzoek wordt ingesteld. De grondmechanica wordt heel in 't kort behan- 
deld, de wiskundige kant ervan is eenvoudig gehouden. r. 


F. K. Ward. About this earth. An introduction to the science of geography. 168 pp., 
Londen, Jonathan Cape, 1946. 7 s. 6. d. 


Dit korte boekje ‚is geenszins een eenvoudig leerboekje, maar is geschreven om duidelijk te 
maken, dat de gesteldheid en de ontwikkeling van het aardoppervlak en alles wat daarbij hoort een 
invloed heeft op de menselijke samenleving. Toch is het al evenzeer onjuist om het etiket „sociäle 
geographie” op dit werkje te plakken. Ei 

De gedachtengangen zijn eenvoudig maar wel doordacht en soms origineel, maar vooral zijn 
de opzet en het doel origineel. Hier spreekt de kundige geograaf tot de staatsman, de diplomaat en 
allen die het in hun hand hebben de menselijke samenleving een vorm te geven. Zowel deze als de 
vakman zal het enige aangename en interessante uren lectuur geven. ER 


G. P. Kellaway. Map Projections. Londen, Methuen & Co., 1946, VIII + 127 biz. met 
75 diagrammen. 16 s. 6 d. 


Dit boekje is in de eerste plaats voor studenten geschreven en is aangepast aan de examen- 
eisen in Engeland. Het. geeft, zonder te veel in wiskundige uitleggingen te vervallen, een goed over- 
zicht van de meest gebruikelijke kaartprojecties. De beschrijvingen zijn steeds vergezeld van duide- 
lijke figuren en van een discussie over de toepasselijkheid, hun voot- en nadelen. Aan het einde 
zijn enige trigonometrische formules geplaatst en een vragenlijst. 


d. $ 


J. A. Steers. The Coastline of England and Wales. 644 pp., 2 coloured plates, 115 
photographs, 114 maps and plans. 42/. net. Cambr. Un. Press, London, Dec. 1946. 


Dit voortrefielijke, bijzonder fraai geillustreerde boek is het resultaat van een gedeelte van de 
regeringsopdracht in verband met de studie, ondernomen door het „Committee on Land Utilisation in 
Rural Areas”, zoiets als bij ons door het Nation. Plan ondernomen zou worden, en vormt dus de 
basis voor de planologische bestemming van de kuststreken. Het boek zelf geeft in geen enkel op- 
zicht conclusies voor de geschiktheid voor een bepaald gebruik, het is een zuiver wetenschappelijke 
beschrijving vanuit geologisch en geomorphologisch oogpunt. Als zodanig is het ongetwijfeld een 
van de best geslaagde werken over een welomschreven regionaal en systematisch onderwerp. Het 
boek beperkt zich tot de natuurlijke omstandigheden en sluit dientengevolge de beschrijving en be- 
studering van de invloed van de menselijke werken uit. 

De auteur is er in geslaagd een bijzonder evenwicht te bereiken in zijn argumentatie, die even- 
zeer gesteund wordt door zuiver geologische als door bij uitstek geomorphologische gegevens. 
Hierdoor is een uitzonderlijik harmonisch geheel ontstaan, waarin de beide wetenschappen elkaar als 
gelijkwaardige componenten ontmoeten, in elkaar opgaan en &6n geheel vormen. Naast de algemene 
waarde van het boek acht ik deze synthese een buitengewoon verdienstelijke bijdrage tot de „aard- 
wetenschap’”. = 

In twee inleidende hoofdstukken plaatst de auteur eerst de geologische geschiedenis van Enge- 
land en Wales, de daaruit voortgekomen geomorphologische provincies en de karakteristica van hun 
kustgebieden voor ons, om daarna de voornaamste vormende invloeden van water, golven en stro- 
men op de kustvorm na te gaan. 


Deze algemene inleiding wordt dan door acht regionale hoofdstukken gevolgd, waarin, te begin- 
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n in het NW, de west-, de zuid- en de oostkust, beschreven worden. De bijzondere kustvormen en 
n problemen worden in het algemeen in deze hoofdstukken behandeld, doch enkele belangrijke 
aagstukken van meer algemene aard worden bewaard tot de drie laatste hoofdstukken; recente 
rticale bewegingen van de kust, kustduinen en zoutwatermoerassen. 

In het hoofdstuk over de verticale bewegingen worden uitgebreid de correlatie van de verschil- 
ıde opgeheven en verzonken kustterrassen met hun bijzondere eigenschappen beschreven en menig 
langrijk geologisch feit gememoreerd. Voor kwartairgeologen en geomorphologen is dit hoofd- 
ik een bron van goed verantwoorde gegevens, vooral ook door het feit dat de auteur deze vraag- 
ıkken van een algemeen regionaal oogpunt behandelt en zodoende de locale argumenten toetst 
n hun algemene geldigheid. 

De hoofdstukken over de duinen en de zoutwatermoerassen van de kust vormen twee bijzondere 
dragen tot de studie van continentale afzettingen, die elke geoloog die zich met deze problemen 
zig houdt, zullen interesseren. 

De 115 photo’s, regionaal gerangschikt, zijn met buitengewone zorg uitgezocht en vermeerderen 
waarde van het boek in hoge mate. Een voortreffeliijke index besluit het boek. 

dies: 


ment uns: Palaeontology Invertebrate. 8th Ed., 1946, Cambridge Univ. Press. 
Saord: 


De achtste editie van dit handige werkje biedt vrijwel geen nieuws, vergeleken met de vorige 
gave van 1937. Slechts de literatuurlijst is bijgewerkt, terwijl bij de Graptolieten enkele wijzigin- 
n aangebracht werden. - 

Het is een goede inleiding in de palaeontologie der Evertebrata. Haar grootste krach: ligt in de 
Idere wijze waarop de organisatie van de verschillende diergroepen uiteengezet wordt. 

MR. 


Re 2 Swinnerton. Outlines of palaeontology, 3rd ed., London, Edward -Arnold & Co., 
1946, 30 s. 


Ook het bekende boekje van Swinnertonn de nieuwe druk van het boek van Woods. 
ze derde druk bevat veel meer wijzigingen da beleefde een nieuwe druk, in dit geval de derde. 
‚kele hoofdstukken zijn zelfs geheel veranderd. 

Swinnerton's boek is anders opgezet dan de inleiding van Woods, en behandelt naast 
organisatie en de stratigrafische verspreiding der diergroepen ook verschillende algemene palaeon- 
ogische ideeön en theorieön. Bovendien geeftt Swinnerton ook een overzicht der Vertebrata. 
ar de fossiele planten buiten beschouwing blijven, is het dus eigenlijk een inleiding tot de palaeo- 
Slogie. 5 
| el het boek van Swinnerton alsdatvan Woods zijn m.i. te weinig geillustreerd. 
5 handleiding bij het doorwerken van een eenvondige studiecollectie van fossielen hebben zij ech- 
‘ zeker hun waarde. Hierbij zal het van persoonlijke voorkeur afhangen, of men het zakelijk- 
cumentaire boekje van W oods prefereert, of het meer theoretiserende werk van Swinnerton. 


| MR. 

| 

| Marcellin Boule — Henri Vallois. Les Hommes fossiles, 3ieme edition, 1946, Masson 
Paris. 

' Het bekende standaardwerk over de fossiele mens van Marcellin Boule isin de vijf- 


‚wintig jaren na de eerste uitgave sterk verouderd. De nieuwe ontdekkingen volgden elkaar zo 
»l op, dat Boule zich niet met een heruitgave tevreden wilde stellen, maar meende dat een 
ındige revisie van de tekst noodzakelijk was. Moeilijkheden tijdens de tweede wereldoorlog onder- 
ıden, hebben de voltooiing hiervan verhinderd, zodat deze taak na zijn dood overgenomen is door 
anri Vallois, de nieuwe directeur van het Institut de Pal&eontologie humaine. 
: Het is niet doenlijk in een korte recensie zelis maar de inhoud van dit werk te releveren. Ik wil 
<hts opmerken, dat de algemene indeling, en de wijze van behandeling dezelfde zijn gebleven als 
de oorspronkelijke uitgave. r 

_ De stof is echter in overeenstemming gebracht met de nieuwe ontdekkingen, waarbij een groot 
»| van de veranderingen nog door Boule zelf ziin aangebracht. Vooral de beschrijving van de 
iste mensen, van de Prehominiden en het oudere Palaeolithicum, onderging een belangrijke wijzi- 
g, en voorts het hoofdstuk over het Mesolithicum. le 

© Gehandhaafd is dus ook de beschrijvende trant, die de werken van Boule zo dikwijls ken- 
'rkt. Men vindt hier een inleiding in de paleontologie van het mensengeslacht, waarbij zeer sterk 
'nadruk gelegd wordt op het feitenmateriaal dat door vele onderzoekers bijeengegaard is, zonder 
ı er veel getheoretiseerd wordt. We mogen dan ook de derde druk van dit belangrijke werk met 
iugde begroeten. Tenslotte dient nog toegevoegd te worden, dat de typografische verzorging van 
'e druk gunstig afsteekt bij de vorige, hetgeen vooral de duidelijkheid van de vele illustraties ten 


h, 
ng komt. MR. 


| 
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H. J. T. Bijlmer. De evolutie van de mens. N.V. Servire, den Haag, 1946. i 


De studie der evolutie steunt op de gegevens van een groot aantal verschillende takken van 
wetenschap. Het is daarom begrijpelijk, dat zelfs een beperking tot de studie van de evolutie van 
de mens, nog een zeer rum gebied openlaat. : ee: 

De auteur is er in geslaagd, om in de bescheiden omvang van een deeltje der „Encyclopaedie in | 
Monographiön” van Servire, toch een helder overzicht te geven van de vele vraagstukken, dit pro- 
bleem betreffende. Dit is voornamelijk daaraan te danken, dat de auteur een scherp omlijnde eigen 
visie op de evolutie van de mens heeft. Als gevolg hiervan loopt door het boekje een rode draad, 
die de vele medegedeelde feiten verbindt. ” ; SE 

De palaeontologische gegevens nemen in dit betoog slechts een bescheiden plaats in. Het be- 
lang voor de geologisch geschoolde lezer ligt voornamelijk in het verband dat gelegd wordt tussen 
de palaeontologische ontdekkingen en de resultaten van andere onderzoeksrichtingen, zoals de 
zoölogie, de embryologie, de vergelijikende anatomie en de erfelijkheidsleer. MR 


G. Erdtman. An Introduction to Pollen Analysis. (A new series of plant science books, | 
vol. XII) XV + 239 pp., Waltham, Mass., The Chronica Botanica Co., 1943. $ 5.00. 


De schrijver van dit boek, een Zweed, verzorgt sedert 1927 in Geol. Fören. Förhandl. overzichten 
van de pollenanalytische literatuur, die thans meer dan duizend titels omvatten, wel een ‘bewijs, dat er| 
de laatste 20 a 25 jaar intensief pollenanalytisch is gewerkt. De pollenanalyse heeft zich tot een be-| 
langrijke hulpwetenschap voor de studie van het Kwartair ontwikkeld en belooft het ook te worden’ 
voor die van oudere afzettingen. Een algemeen bo=sk zal dus velen welkom zijn. = 

Na een historische inleiding (hoofdstuk 1) volzst een hoofdstuk over de chemie van veen, een 
bijdrage van H. Erdtman. Uitgaande van de chemische samenstelling van de veenbestanddelen kwa- 
men de gebroeders Erdtman tot een veel betere behandeling van de monsters, waardoor een aan- 
zienliik grotere concentratie van het aanwezige pollen werd verkregen. Nadat in hoofdstuk 3 ver- 
schillende technieken zijn aangegeven om recent stuifmeel voor vergelijkingsdoeleinden in „fossiele” 
toestand te brengen, worden in hoofdstuk 4 de verschillende in gebruik zijnde technieken voor fossiel} 
materiaal besproken. 

Daarna vormt hoofdstuk 5 over de algemene morfologie van stuifmeelkorrels en microsporen de] 
inleiding tot de volgende vijf hoofdstukken, waarin aan de hand var 28 platen met bijna 500 teke-} 
ningen de pollen- en sporenvormen van de verschillende systematische groepen worden beschreven. 
De tekeningen lijken mij in het algemeen zeer goed geslaagd. Ze brengen zonder geflatteerd te zijn, $ 
de nodige details tot uitdrukking, die, hoewel onder het microscoop goed zichtbaar, bij microfoto’s 
gewoonlijk verloren gaan. In deze hoofdstukken zijn bovendien talriijke beschouwingen ingelast over 
de betekenis van vele vormen. Zo worden besproken de hoge boreale hazelaar-percentages (pp. 
77—19), de waarde van Chenopodiaceae-pollen als indicator van een zout milieu (p. 82) en de be-! 
tekenis van hoge Ericaceae-percentages (pp. 94—95). Het grootste deel van de afbeeldingen ieh 
getekend naar herbarium-materiaal, een kleiner deel naar vers verzameld stuifmeel. Dit is belang-t 
rijk, omdat zodoende een veel waardevoller hulpmiddel is verkregen om tot een juiste determinatiel, 
van fossiel pollen te geraken, dan wanneer de afbeeldingen ook weer op fossiel materiaal berustten.j 
Bij de keuze var het beschreven en afgebeelde materiaal is uitgegaan in de eerste plaats var deli 
reeds bekende vormen uit holocene afzettingen, in de tweede plaats van vormen uit interglaciale ent 
tertiaire afzettingen, terwijl tenslotte een aantal vormen is afgebeeld, die wellicht op den duur van 
betekenis zullen blijken te zijn. Het is jammer, dat geen gegevens worden medegedeeld over de strati-; 
grafische positie van de afzetting, waaruit de beschreven soorten reeds bekend zijn. E 

„De hoofdstukken 11—15 zijn aan enige belangrijke aspecten van de algemene pollenanalyse ge-k 
wijd: de grafische voorstelling van de uitkomsten (hoofdst. 11), de correlatie van diagrammen (12),\ 
de productie en verspreiding van stuifmeel (13), oppervlaktemonsters (14) en de pollenflora van veen- 
monsters (15). Door de degelijke en principiele wijze, waarop hier de grondslagen van de pollen-i 


N 


over een afzonderlijk deel in deze serie in voorbereiding is) en hoofdstuk 18 in twee bladzijden ietsi 
over het pollenonderzoek van honing en kruiden. Aan alle achttien hoofdstukken is een bibliografie 
u SOCE TEEN dank zij de zorgen van de redacieur van de reeks, waarvan dit boek deel uitmaakt, 

vens een I1jsT 15 opgenomen var recente publicaties, die de schrijver tengevol orlogs# 
omstandigheden nog niet bekend waren. Bere 0 


kingen van het pollenanalytisch onderzoek bij hen, die niet zelf poll i | 
resultaten er van in aanraking komen. ET So RI u 
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I} 


Verslag vande voordracht van Ir TH. R. SELDENRATH m.i. over: Theorie en practijk der dak 
beheersing bij het stijlenvrije front. | 


Onder een zeer grote belangstelling van ruim 100 aanwezigen behandelde Ir Th. R. Selde; 
rath m.i. op Vrijdag 29 October 1948 in de Mijnschool te Heerlen de theorie en de practijk der dak 
beheersing \bij het stijlenvrije front. en je | 

Spreker onderscheidde bij de studie der gebergtedruk drie werkgroepen: a. Mijnmieters met hunl 
exacte waarnemingen, b. Wetenschappelijke onderzoekers o.a. Prof. v. Iterson en Dr Phi | 
li ps (Groot-Brittannie), c. Practiikmensen, die de dagelijkse moeilijikheden met de gebergtedruk 
hebben te overwinnen. Na een inleiding over de physische eigenschappen van gesteenten (Phi | 
li p s), ontleende spreker aan de denkbeelden, welke de Heren van Iterson, Labasse € i 
Grond op het Symposium Juni 1947 hebben ontwikkeld, een aantal kenmerken, welke de toets | 


de practische ervaring, in het bijzonder ten aanzien van de pijlerondersteuning, kunnen doorstaan 
Daarnaast werden beschouwingen gewijd aan statische en dynamische belastingsgevallen, alsmede 
aan de invloed der diepte op de drukverschijnselen in steengangen en pijlers. = 

Na de pauze behandelde Ir Seldenrath in extenso de ontwikkelingsgang van het onder 
steuningssysteem, toegepast bij een langdurige proefneming met de kolenschaafploeg in een kolen 
laag van 200 cm in de mijn Oranje Nassau II te Schaesberg. De kenmerken van de ondersteunings 
systemen stemmen goed overeen met de theoretische beschouwingen. 3 


Discussie. De grote belangstelling voor het door spreker behandelde vraagstuk bleek vooral ool 
uit de langdurige discussie. Hieraan werd deelgenomen door de Heren Pickee, Drent, Be 
gels Bakels, Bergstein, van Tilbeorg van-derSIieen Here 
Hellemans, Satiin Houben en van Wijk. De ideale karakteristiek van pijlerstijlen 
geplaatst met of zonder voordruk; het essenti@le verschil tussen elastische, pseudo-plastische en pla: h 
tische vervorming; de invloed van de pijlervooruitgang op de „gang” van de kool, alsmede de ver h 
gruizing van de kolen, vormden de kern dezer discussie, welke gericht was op de beginnende toe N 
passing van het stijlenvrije front in Zuid-Limburg. 

De Secretaris vertolkte als waarnemend voorzitter de gevoelens van de aanwezigen door Ir Sell 
denrath hartelijk te danken voor het gebodene. Hij memoreerde niet alleen de voorbeeldige wijz 
waarop de moderne gebergtedruk-theorieön door de spreker zijn gecombineerd, doch wees ook op d4 
systematische werkwijze, welke door IF Seldenrath en ziin medewerkers werd betracht bij dei 
practische uitvoering van het stijlenvrije front; dit alles gezien temidden van de zeer drukke werk 
kring van de spreker, zowel in het bedrijf, als op sociaal terrein. | 


C. ]. A. BERDING, 
Sectie-Secretaris 


Verslag van de Genootschapsvergadering op 16 October 1948. 


In een bijzondere vergadering van het Nederlandsch Geologisch Mijnbouwkundig Genootl 
schap in het gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23 te ’s-Gravenl! 
hage, hield Dr H. M. E. SCHÜRMANN een causerie over „De geologische exploratie in Nederland” 
aansluitend aan zijn bijdrage „De Geologische Exploratie van de 8 Noordelijke Provincien’ van, 
Nederland in de jaren 1935 tot 1943” in het Gedenkboek Dr Ir P. Teschm.i. Hij wees op de divers# 
intussen in binnen- en buitenlandse tijdschriften verschenen artikelen over de ontwikkeling van he 
olieveld Coevorden-Schoonebeek en deelde mede, dat de productie uit het Önderkrijt, die tot de bei 
vrijding slechts ca 2000 ton bedroeg, intussen gestegen is tot een jaarproductie van ca een halk 
millioen ton. 

Er heeft in de laatste jaren een intensieve booractiviteit plaats gehad en er ziin tot heden ca. 5] 
geologische verkenningsboringen, met een totaal aantal van 35 km, geboord. Deze boringen dienel 
hoofdzakelijk tot het verkrijgen van „geologische vaste punten” en ziin ook noodzakelijk voor di 
interpretatie van de gravimetrische en seismologische gegevens. Deze boringen zijn dus niet bei 
stemd om direct naar aardolie te boren. 

Verder zijn 13 diepere exploratieboringen, met tezamen ruim 15 km, geboord. \ 

Behalve de olieproductie uit het Onderkrijt in Schoonebeek (oost plunge van de structuur) i 
op het culminatiegebied van de Coevorden-structuur op bijna 3000 m gas in het Perm aangeboort 
Deze boring heeft een dikke Perm zoutlaag van bijna 500 m doorboord. De gaslaag, die nog getest 
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det worden, is niet het equivalent van de Bentheim gaslaag, die in de Plattendolomiet gelegen is, 
aar behoort in het diepste Perm thuis. 


Interessant is het te vermelden, dat in het bovenste gedeelte van de zoutlaag ook zwakke indi- 
ties van kalizouten gevonden zijn. 

De in 1943 reeds vermelde Alb-transgressie in het Oosten van het land is in het Westen van het 
ıd in de boringen nog niet definitief vastgesteld. 
Over de verbreiding van het Tertiair werd medegedeeld, dat het Eoceen vooral in Overijsel en 
rder naar Noord-Nederland toe goed vertegenwoordigd is, terwijl in West-Nederland het Eoceen 
.n ontwikkeld is. 
Het Oligoceen werd in Midden-Nederland geregeld aangetoond, maar ook in Overijsel en gedeel- 
ijk in Noord-Nederland. 
. Het Mioceen is in West-Nederland zeer gereduceerd of totaal afwezig, terwijl in Midden-Neder- 
ıd het Mioceen relatief goed ontwikkeld is. In Oost-Nederland werd Mioceen slechts sporadisch 


‚vonden, terwijl het in Noord-Nederland, zij het meestal ook minder dik dan in Oost-Nederland, 


‚twikkeld is. 

Het Plioceen is in West-Nederland en Midden-Nederland goed vertegenwoordigd. In Gelderland, 
rerijsel en Noord-Nederland slechts zwak. Dus een verplaatsing van het tertiair bekken var Oost 
ar West bij afnemende ouderdom. 

De exploratie zal in het komende jaar nog krachtiger worden voortgezet. 

" Nadat spreker nog verschillende vragen beantwoord had, waarbij de grote belangstelling van 
aanwezigen voor dit onderwerp bleek, werd een korte pauze gehouden, waarna Ir W. DE HAAN 
rak over: 

„Iwee prospectieproblemen op Sumatra”. 


. Dit betrof het kopervoorkomen van Singkarah en het goud-zilvervoorkomen van Pagadis, waar- 
er twee afzonderlijke artikelen in Geologie en Mijnbouw zullen worden opgenomen (zie blz. 325). 
)k deze voordracht werd door de aanwezigen met grote belangstelling gevolgd en met debat 
sloten. 
De vergadering werd volgens de presentielijst door 53 leden bijgewoond. 
H. J. M..W. DE .QUARTEL, 
Genootschaps-Secretaris. 


AGENDA 


 Donderdag 16 December 1948, 8 uur, in het gebouw van de Mijnschool, te Heerlen. 
ergadering vande Minbouwkundige Sectie vanhet Nederlandsch 
‚eologisch-Miinbouwkundig Genootschap: 

Spreker: Dr J. Creyghton, Hoofdmijnarts, over „Bedrijfsgeneeskunde in de mijn- 


industrie”. 


PROEP voor de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van het Neder- 

ındsch Geologisch Miinbouwkundig Genootschap op 

ıterdag 18 December 1948 te 14.30 uur, in het gebouw van het Koninklijk Instituut 

'n Ingenieurs, Prinsessegracht 23, te ’s-Gravenhage. 

senda: 

1. Opening. 

"2. Voorstel van het Bestuur om art. 14 van het Reglement zodanig te wijzigen, dat 
vanaf I Januari 1949 de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van een 
sectie f 15.— en voor beide secties f 20.— wordt, en de contributie voor de 
buitengewone leden gebracht wordt op f 5.—. 

3. Bestuursmededelingen. 

4. Rondvraag. 

Gravenhage, November 1948. | Namens het Bestuur, 

| H. ]. M. W. DE QUARTEL, Secretaris. 


belichting varı het Bestuur bij punt 2 der agenda: 
-_ Hiervoor zij verwezen naar de notulen van de Algemene Vergadering van 27 Februari - 
48, welke zijn afgedrukt in Geologie en Mijnbouw van April 1948, blz. 94, en in het 
zonder op de voorlaatste alinea. Namens het Bestuur, 

H. J. M. W. DE QUARTEL, Secretaris. 
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PERSONALIA 


Advies van de Raad van Bestuur: 


De Raad van Bestuur heeft zich in zijn vergadering van 16 October jl. gehee| 
accoord verklaard met het voorstel van het Bestuur om art. 14 van het Reglement ini 


boven aangegeven zin te wijzigen. 


OPROEP tot de Bijzondere vergadering vanhet Nederlandsch Geologisch 
Miinbouwkundig Genootschap op Zaterdag 18 December 1948 na aflooyj 
van de bovengenoemde Buitengewone Algemene Vergadering eveneens in het gebouw varı 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23 te 's-Gravenhage. | 
Sprekers: 1. Prof. Dr L. U. de Sitter over: „Mioceen in Oost-Algiers”. 
2r1£.Pr: Ih, Velzeboer ma.zower- 


PERSONALIA 


De leden van het Genootschap worden verzochi 
alle wijzigingen in adres, titel en functie op te 
willen geven aan het secretariaat: van Soule- 
landelaan 33, te 's-Gravenhage. 


Nieuw lid: 


ROOS m.i. Dr Ir G. —, Ingenieur b/d Staats- 
mijnen in Limburg te Heerlem, Vlotstr. 7. (m) 


Bezwaren tegen de toelating moeten ondertekend. 


en met redenen omkleed binnen vier maanden 
worden ingezonden aan de Secretaris van het Ge- 
nootschap, Van Soutelandelaan 33, 's-Gravenhage. 


Nieuwe buitengewone leden: 


BRUIST, E. H. —, cand. m.i. te Delft, Hugo de 
Grootstraat 163. (bg) 

KRENNING, W. —, cand. m.i. te Delft, Hyppoly- 
tusbuurt 41. (bg) 

RUITER, H. J. DE —,, te Delft, Anthonie Heinsius- 
straat 32. (bg) 


Nieuwe adressen: 


DIEST w.i., Ir W. VAN —,, te Brunssum, Wieen- 
weg 2. (m) 

DRIFT m.i., Ir J. B. VAN DER -—-, te 's-Graven- 
hage, Parkstraat 8. (m) 

DUYFJES mi., Ir G. —, te Treebeek, Ed. Wint- 
gersstraat 25. (m) 

ES m..., Dr Ir L. J. C. VAN —,, te 's-Gravenhage, 
Kranenburgerweg 51. (b) 

HAVERSCHMIDT mi., Ir R. —, Administrateur 
v/d N.V. Steenkolen Mij. Parapattan, te Teloek 
Bajoer (Beraoe) Oost-Borneo, Indonesi&. Corr.- 
adres in Nederland: v. Slingelandtstr. 22c. (b) 

HERMES w.i,, Ir J. M. —, te Treebeek, Treebeek- 
straat 80. (m) 

HOSPERS, J. —, geol. cand. te Utrecht, Rem- 
brandtkade 62. (g) 
KLUIVING, R. B- —, 
medesweg 21. (bg) 
LAKEMAN, R. —, geol. Drs te Amstelveen, Dijk- 

gravenlaan 4. (gb) 


te Amsterdam-O., Archi- 


„Kolenwinning met schraperbakken”. 


H. M. E. SCHÜRMANN, Voorzitter. | 
H. J. M. W. DE QUARTEL, Secretaris} 


H. J. M. W. DE QUARTEL, Secretaris# 


MICHEL, R. —, geol. Drs te Amsterdam-O., Vol- 
taplein 16hs. (be) | 

MULDER, C. J. —, geol. Drs te Amsterdam-C., 
Leidsegracht 80. (bg) 

MUNCK, V.C.E. A. DE —, geol. Drs te Amster- 
dam-C., Rokin 99. (bg) 

NORDER, J. —, Leraar i/d aardrijkskunde a/ 
Gem. Lyceum te Den Helder, Timorlaan 7. (g\% 

OOSTEN m.i., Ir W. H. —, te 's-Gravenhage 
Nieuwe Parklaan 8. (b) 

OVEREEM, Dr A. J. A. VAN —, Geoloog b/d Bil 
liton Mij. Tandjong Pandan, Billiton, Indone+ 
sie. (g) 

RUEMPOL w.i., Ir E. —, te Delft, Spoorsingel 64} 
(m) 

SONNEVELD mii., 
Casilla 154. (b) 

WEEHUIZEN m.i., Ir J. —, te Heerlerheide, Bui- 
tenweg 3. (b) 

WINTGENS m.i., Dr Ir P. —, te Spekholzerheidek 
Locht 187. (b) | 

WIT, G. €. J. M. DE —, te Oegstgeest, Rijnzicht!\ 
weg 28. (bg) 

Mutatie (per 1-1-'49): 

AUDRETSCH mi. Ir F. C. d’ — te Wassendar 
Middelweg 6, van (bg) naar (g) | 

BUDDIN@GIIT Arge geol. Drs te Amsterdam 
O., Linnaeushof 73hs, van (bg) naar (g, gk) 

COHEN, A. —, geol. Drs te Amsterdam-Z,, Rijn 
straat 92-II, van (bg) naar (g) 


Ir L. —, te Oruro, Bolivia 


Adressen gevraagd: 


KOOLHOVEN m.i., Ir W. C. BENSCHOP —, oud 
adres: Rotterdam, Schiekade 26. (b) l 

LINDEN, J. VAN DER —, oud adres: 's-Graven 
hage, Akeleistraat 74. (g, ek) 

PLAGGE, M. C. —, oud adres: Garoetstraat 3 
Weltevreden, Indonesi&. (b) | 

RAADSHOOVEN mi. Ir W. H. VAN —, oud 
adres: 's-Gravenhage, Frankenslag 310. (b) 

VELDEN wi, Ir E. J. J. M. VAN DER —, oud 
adres: Geleen, Prins de Lignestraat 26. (m) 

WIKHUIZEN, F. —, geol. stud., oud adres: Am 
sterdam-C., Kloveniersburgwal 53. (b) j 
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EEN SPECIALE INRICHTING OM TRANSPORTBANDEN 
TE BESCHERMEN 


Op de plaatsen, waar de last op een transportband valt, bestaat de mogelijkheid, 
dat deze uit canvas en rubber gemaakte band ten gevolge van de hamerende werking van 
het vallende transportgoed op de stalen geleidrollen van de transportinstallatie, bescha- 
digd wordt. Ten einde de daaruit ontstane schade en kosten te verminderen, heeft de 
fa. Richard Sutcliffe Ltd. een speciale, met rubber beklede rol ontworpen, die dergelijke 
schokken elastisch opvangt. Deze rollen kunnen met voordeel zowel bij ondergrondse als 
bovengrondse transportbanden gebruikt worden, overal, waar de last op de band valt. 

De basis van deze schokopnemende rollen is de welbekende constructie van Sutcliffe 
met drie, in V-vorm staande rollen. Deze bestaan uit een stalen buis van 3” diameter, 


gevat in smeedbare, gegoten schijven. Deze schijven bestaan uit een alliage, er op bere- 


tend om bestand te zijn tegen een ruw gebruik en de mogelijkheid van grote slijtage. De 
ıchijven draaien om precisie-kogellagers, die geheel gevuld zijn met smeervet en die 
indersteund worden door een as, die ruimschoots op de zwaarste belasting berekend is. 

Het vet in deze kogellagers, dat in de fabriek aangebracht wordt, is van een kwali- 
eit, die na zeer veel proefnemingen speciaal voor de Sutcliffe-rollen gefabriceerd wordt. 
let beoogde en ook bereikte doel is, de kogellagers in goede staat te houden zolang 
ls de rollen dienst kunnen blijven doen. Voorbeelden, dat rollen en kogellagers meer 
lan 9 jaren onafgebroken dienst deden, zonder dat enige moeilijkheden ondervonden 
verden of vernieuwing van de vetvulling nodig was, zijn talrijik. Op grond van de daarbij 
pgedane ervaringen is het tegenwoordige model geconstrueerd. ’ 
Stevig verbonden met de buitenkant van de rol is een 2” dikke laag rubber. Deze is 
pgebouwd uit drie verschillende soorten rubber, die door specialisten op het gebied van 
e rubberchemie daarvoor zijn ontwikkeld. De buitenste laag is zacht, om daardoor de 
ransportband verend te ondersteunen, terwijl'de binnenste rubberlaag uit een harde rub- 
ersoort bestaat, die daardoor een stevig verband heeft met de stalen buis en een goede 
nderlaag voor de buitenste rubberlagen vormt. R 

Deze rollen worden streng beproefd voor zij de fabriek verlaten, terwijl de gebruikte 
abber telkens weer onderzocht wordt, ten einde er zeker van te zijn, dat alleen het beste 
1ateriaal wordt toegepast. 


De voordelen van het gebruik van deze rol zijn veelvuldig. 

1. Doordat de kolen de band niet telkens op een stalen rol hameren, wordt de levens-! 
duur van de band belangrijk verlengd. | 

2. Ten gevolge van de werking van het zachte rubberkussen wordt veel minder kool 
vergruisd, waardoor het probleem var het kolenstof verminderd wordt. 

3. Ten gevolge van het verend opvangen van de vallende kolen spreiden deze zich ge-! 
makkelijker en vlugger op de band uit, waardoor veel minder over de zijden van de 
transportinrichting valt. 

4. De bijzondere nauwkeurigheid, waarmee deze rollen zijn afgewerkt, brengen mee, dat| 
de band goed gericht blijft, waardoor ook weer slijtage vermeden wordt en de trans-! 
portinstallatie zonder storing loopt. 

5. Het goed centraliseren van de band en het goed verdelen van de lading, gecombineerd! 
met het vermijden van het hamerend effect op de laadpunten, verminderen tevens| 
beduidend de slijtage van de rollen en het framewerk over de gehele lengte van de! 
conveyor. | 

Voor gasfabrieken, chemische fabrieken en dergelijke industrieön, of waar ook slij-! 
pende of bijtende stoffen vervoerd moeten worden, heeft Richard Sutcliffe Ltd. een glad- 
de, met rubber bedekte rol ontwikkeld. Ook deze bestaat uit de normale standaard stalen 
rol van 3” diameter, die echter bedekt is met een laagje van ongeveer 9 mm dikte nor-! 
maal rubber; desgewenst kan deze laagdikte nog gevariöerd worden. | 

Door deze constructie zijn de rollen bestand tegen afslijping of corrosie en bevor- 
deren daardoor de levensduur der gehele installatie. Bovendien werken zij als reini 
gingsrollen aan de onderzijde van de band door het verwijderen van daaraan hechtend! 
vuil, waardoor wederom de levensduur van de band zelf gunstig wordt beinvloed. 

Zij ziin evenals de schokrollen met de grootste nauwkeurigheid geconstrueerd, waar 
door het goed lopen van de band ten zeerste bevorderd wordt. Beide soorten van met 
rubber beklede rollen worden in steeds toenemende aantallen in alle industrieen, waa 
sliipende materialen vervoerd worden, geinstalleerd. 
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JE WAARDE VAN DE MEMBRAANAFSLUITER 
VOOR DE MI]N-INDUSTRIE 


Mijn-technici waren onder de eerste werktuigkundigen om de voordelen van de 
aunders Membraan Afsluiters naar waarde te schatten. De aparte aard van de in haar 
erenigde eigenschappen, zowel boven- als ondergronds, bracht een onmiddellijke vraag 
aar deze bijzondere onderdelen en, sinds haar verschijning zijn duizenden ingebouwd in 
e Engelse,. Amerikaanse, Zuidafrikaanse en Hollandse mijnen en inderdaad over de ge- 
ele wereld. 

Twee van de voornaamste toepassingen van de Saunders Afsluiter in de miinbouw 
jn haar gebruik voor druklucht en voor water en voor deze doeleinden alleen reeds zijn 
£ grote hoeveelheden in gebruik. Lekkage onmogelijk door de zekere afdichting van 
e buigzame membraan — bestand tegen ruw gebruik dank zij haar robuste bouw — 
Jorziening in een lang ongestoord gebruik zonder moeilijikheden daar het bedienings- 
iechanisme gescheiden is van de leidinginhoud — en gemakkelijke contröle en revisering 
Is een van deze nodig is — zijn enkele van de waardevolle eigenschappen van deze 
Esluiter. 

Naast deze twee algemene doeleinden bewijst de Saunders Membraan Afsluiter vele 
ıdere diensten aan de Mijnbouw, zowel als aan andere industrieön. B.v. geschiktheid 
3or moeilijke vloeistoffen die in de Mijnbouw voorkomen met als gevolg een steeds rui- 
er en ruimer toepassing als b.v. het gebruik voor cyanide, suspensie, slik, zuurhoudend 
ater of water verontreinigd met zand of andere scherpe delen. 

Van bijzonder belang voor de Mijningenieurs is de geschiktheid van de afsluiter om 
»n absolute dichting te verkrijgen, zelfs met gruis of andere scherpe deeltjes in de 
‚oeistof. De buigzame membraan neemt het scherpe deeltje op en drukt voldoende in om 
:geliik een aanliggen over de gehele zitting te waarborgen; bij de volgende opening 
‘ordt het vaste deeltje weggevoerd en nöch membraan nöch zitting is beschadigd in 
:genstelling met metalen zittingen. 

Een nadere inspectie van de afsluiter doet het licht vallen op de bijzonderheden die 
ılk een doelmatige en langdurige dienst mogelijk maken. 

In de doorsnede (fig. I) is de membraan 2 
duidelijk te zien (in open stand) welke een niet 
onderbroken doorstroming verzekert aan de 
vloeistof die bij de doorlaat 1 binnenkomt. In 
het midden van het huis bevindt zich de zitting 
waarop de membraan vastgedrukt is bij gesloten 
stand. In de kap 3 is het gehele mechanisme 
ondergebracht en geheel gescheiden van de 
leidinginhoud. Drukstuk 4, spindel 5, moet 7 en 
steunvingerplaat 3B zijn aangegeven op de 
tekening. 


Afsluiters met smeedbaar gietijzeren hui- 
zen worden aanbevolen voor druklucht en water, 
en in de kleinere maten (tot en met 2”) met 
binnendraden. Als speciale flenzen in gebruik 
ziin kunnen Saunders Afsluiters dienovereen- 
komstig geleverd worden. Een voorbeeld van 
zulk een gebruik zijn de „Carlton’” en „Victau- 
lic’ verbindingen die in sommige steenkolen- 
Fig. 1 mijnen toegepast worden. 
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Voor ondergronds werk wordt door de 
fabrikant het gebruik van handwielmodellen 
sterk aanbevolen. Snelwerkende handlemodellen 
ziin eveneens leverbaar, evenals door drukmid- 
del werkende afsluiters voor afstandsbediening. 
Het „Piston Operated’ model heeft een enkele, 
of in de grote maten een dubbelwerkende zui- 
ger, bewogen door lucht- of vloeistofdruk via 
een meerwegafsluiter. In de „Air Motor Ope- 
rated” afsluiter wordt de bedieningsdruk ver- 
kregen door de grote membraan gemonteerd in 
de speciale paddestoelkop boven de spindel. Een 
naar verhouding lage druk op de bovenstel 
membraan is voldoende om de afsluiter-mem-!| 
braan te dichten (b.v. 113 atm. in de kap sluit] 
de afsluiter bij een leidingdruk van 313 atm.) 
Als de druk op de membraan in de kop wegge- 
nomen wordt, opent zich de afsluiter auto- 
matisch door veer- en leidingdruk. Door middel 
van een geschikt apparaat kan deze „Air Motor 
Operated” afsluiter op elke gewenste doorlaat 
geregeld en afgesteld worden. 


Op de eenvoud in het onderhoud van de 
Saunders Afsluiters werd hierboven reeds ge- 
wezen en wordt gemakkelijk gedemonstreerd 
door het verwijderen van de kap en de mem- 
braan. 

Membraanvernieuwing is het werk van 
enige ogenblikken, want er ziin geen geslepen‘ 
metaal op metaal vlakken die langdurig en 
omslachtig schuren vergen. Met deze eenvou- 
dige handeling is de afsluiter weer zo goed als 
nieuw en de verwisseling kan geschieden zon- 
der de afsluiter uit de leiding te nemen. Bii 
verwisseling van membraan moet gezorgd wor- 
den voor het aanbrengen van de juiste soort. Is 
het voor hetzelfde doel als voorheen, dan kan 
eenzelfde membraan ingezet worden (Voorop- 
gesteld natuurliik dat de vorige de juiste was 
voor het doel) maar als men de afsluiter voor 
een ander doel nodig heeft, dan moet een overeenkomstige soort membraan ingezet 
worden. 

De membranen en trouwens alle delen zijn gemakkelijk verwisselbaar. Normaal kan 
worden gezegd dat voor de meeste Mijn-doeleinden de normale standaard membraan ge- 
schikt is. Gaat het echter om een moeilijker vloeistof dan water of lucht, dan dient een 
daarvoor gefabriceerde membraan genomen te worden. 


Op dit punt is de prospectus van de fabrikant zeer nuttig bij de keuze van het meest 
geschikte materiaal voor meer dan 180 verschillende vloeistoffen. Ook is voor het meren- 
deel van de mijn-doeleinden een smeedbaar gietijzeren huis het beste, doch weer is voor 
speciale moeilijkheden zuurbestendig brons en aluminium beschikbaar en door. de gladde 
zakloze doorlaat van de Saunders Afsluiter is het mogelijk het huis te voeren met rubber, 
eboniet, lood of zelfs met glas, zoals voor verschillende installaties, waar steenkool wordt 
gewassen, is gedaan. 

Dit artikel zou niet compleet zijn zonder te wijzen op de zelfsluitende afsluiter die 


Zuigerwerking 


DE WAARDE VAN DE MEMBRAANAFSLUITER VOOR DE MIJN-INDUSTRIE IV 


speciaal ontworpen is voor de steenkoolmijn. Het doel van deze variatie op de normale 
Saunders Membraan Afsluiter is vierledig: 


1. zij sluit als de drukluchttoevoer, door haar gecontroleerd, in druk terugvalt — door 
welke oorzaak ook — beneden een zekere vooraf vastgestelde norm; 

2. zij treedt in werking, onverschillig in open of gesloten stand, geheel zonder lekkage 
van de druklucht; 


3. zij blijft betrouwbaar functionneren zonder hinder te ondervinden van stofgeladen 
atmosfeer veelvuldig ondergronds aangetroffen; 


4. zij blijft gesloten, m.a.w. opent niet automatisch bij herstellen van de leidingdruk. 


In constructie is deze afsluiter geliik aan de „Piston Operated’” voorzien van een 
bijbehorend apart gedeelte waarin zich de doorlaatopeningen, automatisch mechanisme 
en terugstelinrichting bevinden. 

De vertegenwoordigers in Nederland voor deze serie afsluiters, Eriks’ Pakking & 
Rubber zijn te allen tijde bereid nadere gegevens te verschaffen en voor grote of kleine 
installaties offerte te maken. Elke aanvraag aan hen gericht naar Houttil 2 te Alkmaar 
zal prompte en persoonlijke aandacht worden geschonken. 


Ste. Ame. des USINES A TUBES DE LA MEUSE 
FLEMALLE-HAUTE (Belgique) 


Affiliee au Comptoir Franco-Belge des Tubes, 
64, RUE PIERRE CHARRON, ä PARIS (VIIle) 


Ri, Mb en acier, ls el sans 


Derdliee pone foules actıwıles 


Usines a FLEMALLE-HAUTE, SCLESSIN, JEMAPPES 


REPRESENTANTS POUR LA HOLLANDE: 
BSR EBP. 00.7 Er WASSENAAR 
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CHAIN CONVEYORS | } 


As British scraper chain conveyors will shortly be installed in coal mines in Holland 
the time is opportune to give a brief historical survey of the application of coal face 
conveyors in Great Britain and to describe recent developments. | # 

It is interesting to recall that the first practical conveyor used for the longwall 
system of working in Great Britain was the „Blackett” chain conveyor which was 
patented by Mr. W. C. Blackett, an eminent North Country mining engineer, in 1902, 
The ”Blackett” chain. conveyor was extensively used for longwall faces up to approxi- 
mately 70 yards in length under reasonably level conditions and from its inception its 
merits of low maintenance costs and ability to stand up to the severe duty of coal face 
work were noteworthy. - 


Other forms of coal face conveyors were also introduced in { 
century notably the belt conveyor and the jigging conveyor. The Sy 4 
developing but the jigging conveyor with its simplicity and small capital cost quickly 
came Into prominence and for many years was more widely used than any other type 
Then in the middle nineteen-twenties when better qualities of India rubber and a 
belting. became available it was realized that the much superior carrying capacity of 
the belt conveyor considerably outweighed the ligging conveyor’s qualities of sim heit 
and low first cost. At first their introduction was slow but gradually it became aa | 
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ithat the hey-day of the jigging conveyor was over and the time came just before the last 
ar when there were far more belt conveyors in use than jiggers in British coal mines. 
Throughout the period under review a number of. discriminating mining engineers, 
in spite of the greater popularity of the belt and jigger, still used ”Blacket” chain con- 
veyors on account of their low maintenance cost and absolut dependability but limitations 
of length and capacity prevented more general application. 
In 1932 Cowlishaw Walker & Co. Ltd., seeing the latent possibilities of the chain 
conveyor introduced a new form expressiy designed for the British longwall system of 
mining. It employed a light high tensile steel short pitch double strand chain in place 
of the single strand long pitch malleable iron chain of the ”Blackett”’ conveyor thereby 
permitting the use of higher speeds which brought the capacity of the chain conveyor 
into line with modern requirements. The double strand chain was found to be easier to 
handle than the single strand type, this appealed to the face workers and so facilitated 
the wider application of the new conveyor. Improvements in design and materials have 
been constantly made and various types and sizes are now available in the standard 
range both for longwall and room and pillar work. 

A particularly interesting application ot the modern double strand chain conveyor is 
its’ use as a retarder. In the North Staffordshire coal field the seams are generally incli- 
ned at gradients from I in 213 to 1 in 6 and when the needs of the last war brought an 
increased demand for coal it was dealized that the jigging conveyors in use on the 
longwall faces had reached their limit of capacity and length. Consequently another 
form of conveyor was needed if output per man shift was to be stepped up; Belt con- 
veyors had been tried previously but they were found to be impracticable. It was known 
that chain retarders were used on the Continent for steepiy inclined conditions and the 
chain employed consisted of a double strand of round steel open links which was non- 
precision in construction. This conveyor although showing an improment on very steep 
gradients was not so satisfactory as the shaker for medium inclined conditions. As this 


stage it was decided to try out the Cowlishow Walker double strand chain conveyor as 
a retarder in place of a jigging conveyor. The results were striking and the advantages 
of the new unit were immediately apparent. On the very first day the men completely 
filled off the face and cleaned up the coal 2 hours before the end of the shift whereas 
previously they found difficulty in completing their work in the shift. 

Protracted tests were carried out and experience proved the Cowlishaw Walker 
chain conveyor to be ideal for the North Staffordshire face conditions of medium steep 


gradients. At the time of writing scraper chain retarders have almost completely replaced 
all other forms of face conveyors in this district. The use of the Cowlishaw Walker chain 


conveyor has enabled faces to betaken to as much as 200 yards long giving yields of coal 
in excess of 400 tons per shift. The rate of installation of chain conveyors has been 
governed solely by the productive capacity of Cowlishaw Walker & Co. Ltd. 


Staffordshire show a marked improvement over certain other districets and it may be 
frankly stated that this is in no small measure due to the replacement of jigging con- 
veyors by Cowlishaw Walker scraper chain retarders. 


Table PEAK CAPACITIES OF LONGWALL AND LIGHT 
able I. | BOLTED TYPES IN TONS OF COAL PER HOUR 


CHAIN SPEED 12" CHAIN .].20” CHAIN 
IN FT PER MIN.  |°4” PAN | 67 PAN | 9” PAN | 97 PAN- 


54 90 110 
63 105 128 
72 120 146 
81 135 164 
90 150 182 
99 165 200 
108 180 218 


Table 2. MAXIMUM LENGTHS IN YARDS FOR 12 INS LONGWALL AND LIGHT BOLTED TYPES 


TYPE OF DEPTH OF DOWN HILL Leyen. UP HILL 
DRIVE UNIT TOP PAN 1in 2 1 in 4 1 in 6 1 in 10 1 in 
4" Ion) 90 90 70 ; 45 
H.P 2 60 60 60 50 30 
2 50 50 50 35 20 

100 I 
10/15 H.P 2 90 
R 70 

110 
15/21 H.P & 100 


90 


120 


2:53:55 bI.P. 120 


MAXIMUM LENGTHS IN YARDS FOR 20 INS LONGWALL AND LIGHT BOLTED TYPES 


Table 3. 


TYPE OF DEPTH OF DOWN HILL Mn UP HILL ; 
DRIVE UNIT ToP PAN | Tn2 Tin 4 1in 6 1 in 10 1in6 | 1in4 
8. H,.P, 97 35 35 35 30 25 20 
NSIHZA HR: 9 90 90 90 70 60 45 35 
25/35 hlsP. 90 360 200 160 100 | 85 70 60 


The employment of Cowlishaw Walker chain conveyors is not of course limited to 
North Staffordshire and they are used in every coalfield in Great Britain under varying 
conditions both for the longwall and the room and pillar systems of working. A useful 
application is that of the cross measure drift where coal is brought from a higher seam 


to a lower. The spiral chute and staple pit system is certainly attractive for this duty but 


there are many advantages to be obtained from using a chain retarder in steep drifts. 
Cowlishaw Walker Chain conveyors have dealt with tonnages of 900/1000 per shift, have 


retarded down gradients of I in 1.8 and under favourable conditions have been taken to 
lengths in excess of 400 yards in one unit with only one drive. | 


ji 


It is significant to recall that The National Coal Board production figures for North 
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DRAAIEND BOREN VAN SPRINGGATEN 


Het draaiend boren van springgaten in harde kool en kali werd reeds in de vorige eeuw toege- 
‚past. De boormachines, die daarvoor gebruikt worden, zijn sindsdien gestadig verbeterd. In Engeland 
zin door Victor Products Ltd. te Wallsend-on-Tyne, Northumberland, vöör en gedurende de 

oorlog nieuwe typen ontwikkeld en vervaardigd, welke nieuwe mogeliijkheden op het gebied van 
‚draaiend boren geopend hebben. Bovendien werd het gewicht van de luchtboormachine tot bijna 
2194 Ibs of bijna 10 kg teruggebracht door toepassing van Mg, resp. Al-Si legeringen. 

| Een speciaal ontworpen vertragingsmechanisme, dat met verschillende reducties geleverd kan 
‚ worden, verschaft aan deze machines het betrekkelijk lage toerental dat verlangd wordt. Hierdoor 
‚staat een relatief groot koppel ter beschikking bij een laag luchtverbruik. 

Met draaiend boren kunnen zeer hoge boorsnelheden bereikt worden in leien, kalksteen en mid- 
delharde gesteenten. Bij demonstraties in de Limburgse mijnen werden in zandige leisteen gaten 
van’ 213 m diep in 2 & 3 minuten geboord, dus met een snelheid van 83—125 cm/min. In mergel 
(St. Pietersberg) bedroeg de boortijd slechts 113 minuut. 

Voor het boren van hardere gesteenten is een combinatie nodig van de juiste factoren, zoals 
snijsnelheid (toerental), snijhoeken, model der beitels e.d. Opdat de beitel een verspanende werking 
krijgt inplaats van een slijpende, is een lager toerental nodig. Deze verlaging moet gepaard gaan 
met een vergroting van het koppel, en niet verkregen worden door een te grote aandrukkracht. Deze 
zou de machine slechts afremmen, waardoor het koppel onevenredig snel daalt. 

De constructie van de Victor-machines echter maakt het mogelijk om een ander vertragingsmecha- 
nisme aan te brengen dat het aantal toeren vermindert en het koppel doet toenemen. Door het ver- 
.grote koppel is het mogelijk een grotere aandrukkracht toe te passen. Deze druk kan zonder schade 
op de machine uitgeoefend worden, aangezien Victor Products Ltd. daartoe de boorbus van spe- 
ciale lagers voorziet. 

Een ander belangrijk punt is dat Victor doorboorde boorstangen en beitels levert, zodat voor 
‚stofbestrijding nat geboord kan worden. 

Een andere vooruitgang met grote draagwijde is de vervolmaking der electrisch aangedreven 
"boormachines en van de daarbij behorende beveiligingen. Nevenstaande afbeelding stelt een Victor- 
| machine voor, 125 V-50 perioden. 

Dit type weegt ca. 16,8 kg. De hoofdstroom- 
schakelaar is niet in de boormachine, doch in de 
transformatorkast aangebracht. Door toepassing 
van licht metaal voor het huis is deze transforma- 
tor zeer licht (ca. 65 kg). De boormachine is met 
een zeer soepele 5 aderige kabel aangesloten. De 
aardader van deze kabel is zeer ruim bemeten en 

an desgewenst, inplaats daarvan voorzien van 
een aardmat geleverd worden. De schakelaar in 
de hoofdketen wordt vanaf de boor bediend met 
behulp van een 24 V. stuurstroom. Dit systeem is 
„foolproof” en biedt een maximum aan veiligheid 
en bedrijfszekerheid. Het is dan ook door de betref- 
fende autoriteiten als zodanig erkend. 

De Victor roterende boormachines kunnen ook 
| in vele hardere gesteenten boren. Dit opent de 
mogelijkheid om de voorbereidingswerkpunten ge-heel te electrificeren. 

' De mijnen zouden tot gehele electrificatie van het ondergronds bedrijf kunnen overgaan van die 
bedrijfspunten, waar electrisch geboord kan worden en geen pneumatische pikhamers meer gebruikt 
‚worden. 

De zeer verzorgde afwerking van de Victor Products machines en de speciale geoctrooieerde 
smering, waarborgen een storingsvrij bedrijf. De vele bestellingen en nabestellingen, die Victor 
Products Ltd. op deze machines ontving, leveren het bewijs dat de verschillende goede eigenschap- 
pen door de verbruikers erkend worden. 
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